
SIEMENS西门子江苏省南京市（授权）伺服电机一级代理商——西门
子华东总代理

产品名称 SIEMENS西门子江苏省南京市（授权）伺服电机
一级代理商——西门子华东总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子总代理:PLC
西门子一级代:驱动
西门子代理商:伺服电机

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 15915421161 15903418770

产品详情

NET WORK 1?   TAR1  #TMP_AR1    TAR2  #TMP_AR2NET WORK 2?  CLR         =     #Wart

ungsschalter_aktiv      =     #Sammelfehler_Gateway

      L     #Adr_Gate_PD      SLD   3      LAR1        L     IW [AR1,P#0.0]      T     #Zustand_Gat

eway      L     0      ==I         JC    OK

      L     IW [AR1,P#0.0]      L     1      ==I         =     #Wartungsschalter_aktiv      >I          AN 

  #ABAG      =     #Sammelfehler_Gateway

OK:   NOP   0NET WORK 3?      LAR1  #TMP_AR1

请问 NET WORK 1 和 NET WORK 3 这两个段 是什么作
用？1、� NET WORK 1 和 NET WORK 3 这两个段作用
很简单，分别是：NET WORK 1：保存当前的地址寄存器AR1与AR2
的内容到 #TMP_AR1与TAR1 #TMP_AR2两个单元中。NET WO
RK 3 ：恢复所保存的地址寄存器AR1与AR2的内容。即将#TMP_AR
1与TAR1 #TMP_AR2两个单元中的内容装进地址寄存器AR1与AR2
中。2、这种编程是非常常用的，例如，在主程序中（OB1）已应用了



地址寄存器AR1与AR2，这时要调用子程序（FB或FC），而子程序中也
应用地址寄存器AR1与AR2。所以，在进入子程序时必须首先要将保存
当前的地址寄存器AR1与AR2的内容，待子程序执行结束时再恢复原地
址寄存器AR1与AR2的内容。3、重要一点！在调用FB时需要背景数据
块，这时需要特别注意：FB中为了方便背景数据块参数的寻址，自动使
用AR2寄存器，AR2寄存器指向背景数据块的首地址P#DBX0.0，如果改
变了这个寄存器的值，你再访问背景数据块参数时将不会得到正确的数
值.所以，在FB里使用AR2寄存器要小心，对这两个寄存器改变后不要再
使用背景数据块参数，当要使用背景数据块参数时要先恢复这两个寄存
器的值。所以在调用FB时就要用到类似 NET WORK 1 和 NET
 WORK 3 这两个段的程序了！当然必须要保存AR2寄存器。
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