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产品名称 集装箱彩钢活动房 集装箱房 江西打包箱雅居

公司名称 江西雅居集成房屋有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南昌县莲塘中大道

联系电话 13177779269 13177779269

产品详情

打包箱的应用途径：

一般用于多层(2-3层)与高度15m以下的高层。像移动办公室、工地宿舍、卫生、休闲与娱乐、教育领域
，住人别墅，流动治安岗、临时指挥部、临时展览厅等多选用打包箱来进行搭建。给人们的生活和办公
带来很大的便捷和周到的服务。二、结构及其特点：打包箱是焊接结构，框架为特殊型钢板压制而成，
侧板有特殊隔音、隔热填充物，可起到隔热隔音防寒防火的作用，不燃、不霉变、不虫蛀、，结构寿命7
0年。打砂油漆或镀锌油漆，集装箱房定制，大大提高了构件的耐腐蚀性能，箱房使用寿命可达30年以上
。

 

打包箱房屋和普通板房有什么区别？

首先，打包箱房屋的坚固性优于活动板房。常驻打包箱房屋采用焊接设计生产。箱体之间可以是独立的
，集装箱彩钢活动房，也可以是连接在一起的。活动板房为拼接结构，整体结构的防风、承重能力低于
住宅打包箱。

其次，打包箱房屋的流动性优于活动板房。打包箱房屋的设计是用吊车吊起后即可运走，这与海运集装
箱的运输大致相同。活动板房虽然也可以拆迁，但需要大量时间，运输成本高于住宅打包箱。

后，打包箱房屋对场地环境要求低，不用预做基础，集装箱房，不必需要大场地。活动板房对于场地的
要求是非常高，它在搭建完毕以后地基还需要做硬化处理，这样才能保证活动板房的使用安全。 

集装箱房的组装建造工序：

一、在工厂内进行生产，组装



1、墙体的生产，的生产线，准确至每一个木板边缘。墙体的生产工序是在流水线上一气呵成的，其中包
括内层保温，以及水电线路的预埋等，在铺设好保温棉和粘合剂的墙板上加装上层板材，集装箱房的一
面墙体就完成了。有预埋线路的墙体生产工序和无预埋管线墙体基本相同，只是将管线预设在保温材质
内再加装上层板材。

2、外墙挂板及门窗的制造工序，集装箱房的外墙挂板以及门窗等也都是在工厂一体生产好的。

3、工厂内的拼装，外墙板的吊装、拼装工序相比起一砖一瓦的红砖建房，集装箱房使用的墙板保温性更
好，隔音性更优，并且方便建造。

4、内部装修以及预制家具的制作工序，内部装修及固定家具可以随集装箱房一同定制。

二、现场施工部分

1、基础施工可以和工厂预制同时进行：集装箱房一般选用单独基础即可，集装箱房制造厂家，不用大面
积土地开挖，更加方便快捷，降低成本及造价。

2、房屋的组装建造工序：将集装箱房运输至施工现场，进行拼接，用连接构建，将四组箱体连接起来，
并完成房屋的封顶。集装箱房主体拼接完成后，开始屋面施工、搭建坡屋顶的屋架、铺设防水等工序，
后铺设沥青瓦，房屋的建造就完成了。

3、落成入住：集装箱房内的固定家具、地板、墙纸等都可以在工厂里和箱体一同预制好。房屋落成以后
，只需要添置少许家具如餐桌椅、沙发、床等即可入住。

集装箱彩钢活动房-集装箱房-
江西打包箱雅居由江西雅居集成房屋有限公司提供。江西雅居集成房屋有限公司是江西 南昌 ,活动房的
见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在雅居活动板
房领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创雅居活动板房更加美好的未来。
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