
导流管操作方法与特点

产品名称 导流管操作方法与特点

公司名称 鹤壁市博达矿用设备制造厂

价格 360.00/10

规格参数 品牌:博达
型号:DLG

公司地址 鹤壁市鹤山区新生路18号

联系电话 0392-2828881 15539256238

产品详情

     鹤壁博达专员为您提供：导流管操作方法与特点等相关资料，请大家在购买后参考鹤壁博达的
产品使用说明书，以避免购买后在操作方法上错误，导致产品不能正常进行工作。
一、导流管操作方法与特点 （1）操作方法     使用时，直接将便携式瓦斯抽放综合参数测定仪的探
测器与导流管上的测量孔连接，就可以随时测量，观测瓦斯的抽放情况；另外，管状体内径向设置有隔
尘滤网可以阻挡大颗粒粉尘冲击流量探针插入孔内的流量探针。 （2）技术参数 型号：dlg 内径φ25
（1寸）  尺寸：长190mm  接口内径23mm，外径32mm 内径φ50 （2寸）   尺寸：长380mm 
接口内径46mm，外径54mm，也可以根据客户需要

定做。 二、产品特点     本款产品结构简单，使用安全，可以实现瓦斯样气的采集，瓦斯浓度、流
量、温度及压力的测量等功能，使用起来十分方便，具有很好的社会效益和经济效益，易于推广应用。 
     亲们，还在为找什么类型的检测仪器而绞尽脑汁吗？那你就out啦，只要你锁定鹤壁博达，就能
找到一款最适合您的产品，请大家继续关注鹤壁博达提供的导流管操作方法与特点，它里面的世界——
功能、结构、作用等会为您量身定制。
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