
泵吸四合一气体检检测仪 手持式气体浓度检测仪

产品名称 泵吸四合一气体检检测仪
手持式气体浓度检测仪

公司名称 河北沃戈智能电子科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 指示方式:液晶显示实时数据及系统状态
防爆标志:Ex ib IIB T3 Gb
尺寸:160*80*60(mm)

公司地址 河北省泊头市金禄大厦5层

联系电话 15701238857 15701238857

产品详情

泵吸四合一气体检检测仪 手持式气体浓度检测仪

气体种类 量程 低报警点 高报警点 分辨率
EX (0~100)LEL 25%LEL 50%LEL 1%LEL
H2S (0~100)PPM 10PPM 20PPM 1PPM
CO (0~1000)PPM 50PPM 200PPM 1PPM
O2 (0~30)VOL 19.5%VOL 23.5%VOL 0.1%VOL

显示误差：±5%FS(可燃)、±10%（一氧化碳）、±5μmol/mol(硫化氢)

响应时间：T＜45s

指示方式：液晶显示实时数据及系统状态

发光二极管、声音、振动报警指示、故障及欠压

工作环境：温度-20℃~50℃;湿度＜95% RH（无结露）

工作电压：DC3.7V(锂电池容量4600mAh)

防爆标志：Ex ib IIB T3 Gb



充电时间：6～8h

待机时间：大于9小时

传感器寿命：2年
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