
山西劲博蓄电池JP-HSE-90-12 12V90AH直流屏 UPS/EPS电源
煤矿用电池

产品名称 山西劲博蓄电池JP-HSE-90-12 12V90AH直流屏
UPS/EPS电源 煤矿用电池

公司名称 济南赫志特新能源科技有限公司

价格 565.00/只

规格参数 劲博:铅酸蓄电池
JP-HSE:100ah
储能用蓄电池:12V

公司地址 山东省济南市高新区

联系电话  18563794196

产品详情

阀控式免维护蓄电池的充电称为初充电，初充电对蓄电池的使用寿命和电荷容量有很大的影响。若充电
不足，则蓄电池电荷容量不高，使用寿命也短；若充电过量，则蓄电池电气性能虽然好，但也会缩短它
的使用寿命，所以新蓄电池要小心谨慎地进行初充电。

密封免维护蓄电池的使用寿命与蓄电池的放电深度密切相关。放电深度是指用户在蓄电池使用的过程中
，电池放出的安时数占它的标称容量安时数的百分比。深度放电会造成蓄电池内部极板表面硫酸盐化，
导致蓄电池的内阻增大，严重时会使个别电池出现“反极”现象和电池的损坏。电池的放电深度严重影
响电池的使用寿命，非迫不得已，不要让电池处于深度放电状态。

【注意】

1.阀控密封式电池无需加和维护，严禁在使用过程中掀开顶盖

2.出厂后，须每隔6个月充电一次

3.使用前请检查蓄电池的外观，使用过程中应避免强烈震动或机械损伤，电池过放电后必须立刻充电

4.蓄电池的安装必须由专业人士来进行，如不慎电池壳破裂，请用大量清水冲洗，必要时请就医

5.建议循环使用温度为5℃-35℃，电池严禁淋雨、浸水

6.安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱



7.电池在多只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于-15mm
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