
江铃顺达上户3吨民用爆破器材运输车

产品名称 江铃顺达上户3吨民用爆破器材运输车

公司名称 襄阳新中昌特种汽车股份有限公司

价格 128.00/辆

规格参数 品牌:江铃顺达
型号:ZZT5061XQY-4
货箱长度:4米2

公司地址 湖北省襄樊市汽车产业开发区名城路中段

联系电话  18671016017

产品详情

  

江铃顺达（zzt5061xqy-4）上户3吨爆破器材运输车 公告信息                                                

江铃顺达载货汽车二类底盘出自于江西江铃公司，由专用汽车生产厂家向国家申报的该车型爆破器材运输车公告，顺达一直沿用传统的造型设计，采用
3360轴距的底盘，成品车型厢体长度为标准的4米2，采用江铃493原厂发动机，品质好，返修率极低，配备700的钢丝轮胎，上户质量（吨位）2.98吨，实
际可承载量在4吨左右，车辆证件齐全，属国四新车，上户无忧！详情来电洽谈！

车辆类别：专用车 

车辆型号：zzt5061xqy-4 

免检： 否 

燃油： 是 

发动机型号：jx493zlq4 发动机功率：80

发动机排量：2771 发动机生产商：江铃汽车股份有限公司

外型尺寸(长/宽/高)：5995×1950×2790 

货厢(长/宽/高)：4200×1820×1750

总质量(kg)：5790 燃料种类：柴油

整备质量(kg)：2680 额定质量(kg)：2980   2915



前排乘客(人)：2,3 转向形式：方向盘

接近角/离去角：27/18.5 前悬/后悬：1015/1620

轴距(mm)：3360         轴荷：2200/3590

轴数：2                 最高车速 (km/h)：80

油耗：17.08         弹簧片数：7/5+5

轮胎数：6         轮胎规格：7.00r16lt

前轮距：1385         后轮距：1425

底盘依据标准：gb17691-2005国ⅳ,gb3847-2005

识别代号：lefyecg3×××××××××

其它：厢体顶部封闭,不可开启;厢体选装无侧门;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和爆炸品菱形标示,在车体后部设置安全标示;运输介质:工业炸药、工
业雷管、工业索类火工品、原材料、其它民用爆炸物品及专用烟火制品,项目号:1.1b, 1.1d, 1.1g,1.2g, 1.3g ,1.4g等;该车装具有卫星定位系统的驶记录仪;仅用
子午线轮胎;防护装置材料为q235a/槽钢梁,与车辆连接方式为焊接;后防护断面宽100×50mm,离地高400mm;abs系统型号:355080020,abs系统生产厂家:浙江亚
太机电股份有限公司;仅采用底盘限速装置及前盘制动       

底盘型号:jx1060tg24 底盘商标:江铃牌  底盘名称:载货汽车底盘 

底盘类别:二类         企业名称:江铃汽车股份有限公司

江铃顺达爆破器材运输车_专用功能 ：   

1、货厢栏板内尺寸（长×宽×高）（mm）： 4200×1820×1750  

2、厢内配置：烟雾报警器、防盗器。可选配抗爆容器罐、选装单侧门、双侧门、隔板（费用另计）。   

3、可选装1.2mm厚钢板外蒙皮（原为1.2mm铝板外蒙皮）   

4、爆破器材运输车能满足国内中小型爆破工程的需要，专业的设计和结构，完全符合国防科工委颁发的"爆破器材运输车安全技术条件"的要求，从根本
上解决了爆破器材同车运输的安全。另外该车还具有防潮、防盗、防火、抗静电和抗射频等性能。安全措施及安全标志均符合国家有关标准的规定，是
爆破器材理想的运输工具。   

需要更多车型资料请致电18671016017咨询  

爆破器材运输车制造厂家：襄阳新中昌专用汽车有限公司  

地址：湖北省襄阳市汽车产业开发区名城路中断，新中昌工业园内。   

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如2014俊风国四可运输半吨的小型爆破器材运输车厂家价格等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚
邀为您提供最满意的服务!
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