
美国VICKERS威格士比例阀插头EHH-AMP-702-A-20直插式放大器

产品名称 美国VICKERS威格士比例阀插头EHH-
AMP-702-A-20直插式放大器

公司名称 无锡鹏驰机电设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:Vickers威格士
型号:EHH-AMP-702-A-20
产地:美国

公司地址 无锡市新吴区金城东路301号

联系电话 0510-82113133 13921398318

产品详情

VICKERS威格士比例阀插头直插式放大器EHH-AMP-702-D-20

美国VICKERS威格士放大器EHH-AMP-702-D-20比例阀插头直插式EHH-AMP-702-K-20

EHH-AMP-702-K-20

EHH-AMP-702-D-20

EHH-AMP-702-A-20

EHH-AMP-702-A-20

EHH-AMP-702-C-20

EHH-AMP-702-C-20

EHH-AMP-702-D-20

EHH-AMP-702-D-20

EHH-AMP-702-K-20

EHH-AMP-702-K-20

EHH-AMP-724-A50-10



EHH-AMP-724-A50-10

直插式放大器是一种电子设备，用于放大信号。在某些音响设备中，直插式放大器可以与音响功率对管
一起使用，以抑制晶体三极管温度变化引起的漂移。此外，根据，直插式放大器还可以用于红外

线传感器的信号放大电路中，以放大红外线信号。此外直插式放大器也可以用于数字模拟转换器中，将
数字信号转换为模拟信号。总之，直插式放大器在电子设备中有着广泛的应用。

比例阀是一种可以调节液压做功结构在两个不同指向上的行动速率的设备，也被称为比例方向阀。它由
电极-连续电流比磁铁、阀芯、阀套、阀体、位移传感器、放大调节器等六种结构组成。比例阀

的工作原理是：指令信号经过比例放大器进行功率放大，并按比例输出电流给比例阀的比例电磁铁，比
例电磁铁输出力并按比例移动阀芯的位置，从而实现对执行机构的位置或速度控制。插头松动或

掉落可能导致比例阀无法工作，需要检查插头是否稳定。此外，进口节流和出口节流选择阀芯时，必须
弄清楚系统要求。

EHA-PAM-291-A-20

EHA-PAM-291-A-20

EEA-PAM-119-A-10

EEA-PAM-119-A-10

EEA-PAM-513-A-14

EEA-PAM-513-A-14

EEA-PAM-520-A-14

EEA-PAM-520-A-14

EEA-PAM-561-A-14

EEA-PAM-561-A-14

EEA-PAM-571-A-14
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