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矿物绝缘电缆价格矿物绝缘电缆是一种外层采用无缝铜管护套、中间充填矿物晶体粉作绝缘材料、以单
股铜棒作为导体的新型电缆。它不但能耐高温、防火、防爆、阻燃，而且载流量大、外径小、机械强度
高、使用寿命长、一般不需要独立接地导线。矿物绝缘电缆的型号可以分为BTTQ轻型电缆和BTTZ重型
电缆两种，其规格主要有单芯、三芯四芯、等。单芯至四芯的矿物绝缘电缆主要用于动力、照明。重庆
柔性矿物绝缘电缆，四川bttz矿物绝缘电缆，贵州矿物绝缘电缆附件，bttrz防火电缆，

矿物绝缘电缆的四大优点

矿物绝缘电缆从结构上看不含有机材料，都是矿物化合物构成的绝缘层，因此具有不燃烧、无yan、无危
害、耐火等几大优点

一、耐火

一般来说，民用建筑火灾现场温度一般为1万℃铜熔点为1083℃，矿物绝缘电缆价格，矿物绝缘的熔点也
是1万℃，因此矿物绝缘电缆能够火灾现场高温

二、耐高温：矿物绝缘电缆连续工作温度可达250℃，当温度达到铜护套熔点时，仍然可以在短时间内维
持工作，因此比较适合于冶金、锅炉、玻璃炉窑、敷设高炉等场所

三、稳定性好：矿物绝缘电缆用的是无机材料制成的绝缘层，护套层具有稳定性和使用寿命长的特点



四、高工艺更耐用：矿物绝缘电缆绝缘层采用高密度压实工艺，外层无缝铜护套层保护，耐火、抗喷淋
、抗机械冲击，更耐用

电缆的存放方式是什么 

    电缆的存放方式是什么，电缆假如要长期性存放，依据电缆的置放部位，应作下列考虑到：

    1、屋檐。电缆只不在立即曝露在太阳照射或高温高压下，规范局域网络电缆就可以运用，提议
应用管道。

    2、外墙壁。防止太阳立即照射墙壁及人为因素毁坏。电缆的存放方式是什么？

    3、管道里(塑胶或金属材料的)。如在管道里，留意塑胶管道的毁坏及金属材料管道的传热。

    4、悬在空中运用/空架电缆。考虑到电缆的松驰和工作压力，准备选用哪样捆绑方式，电缆是
不是被太阳立即照射。 

    5、立即在地底电缆沟中铺装，这类自然环境是操纵范畴较少的。电缆沟的安裝要按时开展干躁
或湿冷水平的查验。

彭水矿物绝缘电缆价格-欧之联电缆有限公司由重庆欧之联电缆有限公司提供。重庆欧之联电缆有限公司
是一家从事“高压电缆,铝合金电缆,高温电缆,扁电缆,预分支电缆,架空线”的公司。自成立以来，我们坚
持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“上海起帆电缆,起帆电缆”品牌拥
有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使欧之联电缆有限公司在裸电线及裸导体制品
中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我
们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事重庆稀土铝合金电缆，四川低烟无卤铝合金电缆，贵州
铝合金电缆配件的厂家，欢迎来电咨询。
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