
包材相容性试验，具有CMA认可的检测实验室

产品名称 包材相容性试验，具有CMA认可的检测实验室

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
包材相容性是指在提供给消费者的产品中所采用的包装材料与其包装中的产品成分之间的兼容性。换句话说，如果使用的包装材料不能完全满足产品的特性，那么它就是不相容的。包材相容性的重要性在于，不仅仅是要确保包装材料的安全性，同时也要确保包装材料将产品保护起来，而不会和产品发生反应。同时，包材相容性也可以帮助企业降低包装过程中可能产生的环境风险。

关于包材相容性，北京清析技术研究院可提供溶解性、迁移性、热稳定性、机械性能、透明度、密度、粘度、溶解度、渗透性、氧气透过率、水分含量、热封强度、层间粘结强度、抗撕裂强度、抗张强度、抗氧化性能、抗UV性能、抗静电性、丙烯酸残留量、苯乙烯残留量、迁移物、重金属含量、印刷油墨残留等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对纸类包材（如白卡、铜版纸、涂布纸等）、塑料类包材（如聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）等）、铝箔、复合膜等金属包材、玻璃包材、陶瓷、硅胶等无机非金属包材、包装箱、纸箱、木箱等、药品包材、食品包材、化妆品包材、能源电力产业包材、医疗器械包材、办公用品包材等包材进行相容性检测。

检测步骤
1、准备样品
从已经确定的产品批次中，随机选取一定数量的样品作为测试样品。
2、选择测试方法
根据产品的特性和包装材料的种类及属性，选择适当的相容性测试方法。常用的相容性测试方法包括可溶性测试、迁移测试、化学分析等。
3、进行测试
按照选定的测试方法，将测试样品与包装材料置于一定的条件下进行测试。例如，可将样品与包装材料置于高温高湿环境下，观察是否产生色泽变化、褪色、变质等现象。
4、分析结果
对测试结果进行分析，判断包材与产品之间的相容性情况。如果发现不良反应或异常情况，应及时采取措施，进行调整或更换包装材料。

检测标准
1、T/GDCQMA 002-2024 化妆品包装材料相容性试验评估指南
2、T/FDCA 010-2023 化妆品内容物与化妆品内包装材料相容性试验指导原则
3、GB/T 16265-2008 包装材料试验方法.相容性
4、ASTM F2475-20 医疗器械包装材料生物相容性评价标准指南
5、GSO ASTM F2475:2022 医疗器械包装材料生物相容性评价标准指南
6、BH GSO ASTM F2475:2023 医疗器械包装材料生物相容性评价标准指南
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