
医疗门诊部废水处理设备

产品名称 医疗门诊部废水处理设备

公司名称 潍坊润华环保设备有限公司

价格 .00/套

规格参数 用途:污水废水处理
材质:碳钢不锈钢
规格:定制

公司地址 山东省潍坊市奎文区金宝产业园

联系电话 0536-4821296 13589156691

产品详情

医疗门诊部废水处理设备是一个以AO水处理工艺（AnoxicOxic）为主体净化的污水生物处理，充分利用
厌氧生物过滤器，氧化床等生物。污水处理设备具有生物密度大，防污能力强，能耗低，运行，方便等
特点，设备处理效果显着。

1、脑科废水处理设备生物氧化法：采用生物氧化法处理废水，采用生物氧化法填充生物反应池，将含氧
污水浸入所有填料中，并以一定的流速流过填料。填料被生物膜覆盖，废水与生物膜。在微生物代谢对
生物膜的作用下，废水中的有机污染物被去除，污水被净化。

2、物理处理：通过物理作用处理分离和回收废水中悬浮状态的废水（包括油膜和油珠）。

3、化学处理：通过化学反应的传质或将废水转化为无害处理的，分离和去除废水中溶解或胶体状态的废
水。

4、生物学处理：通过微生物的代谢，将废水中胶体和有机污染物的细微悬浮液，转化为，无害的废水处
理。根据不同的微生物，生物处理可分为两种类型：好氧生物体处理和厌氧生物体处理。

医疗门诊部废水处理设备废水预处理工艺及要求

1、传染病房废水

首先要防止传染病病菌的排放和对的污染，受传染病原菌污染的污水应与其他污水分开，根据《污水处
理工程技术规范》(H12029--2013) 中要求传染病房废水应进行预处理，本项目应在传染楼地下室建设预
池，预池采用工艺为臭氧，时间不小于30min。

2、特殊废水



特殊废水主要为诊疗、化验产生的含、含、酸性废水，由于诊疗、化验中使用的药剂较少，特殊废水产
生量较少，因此产生的特殊废水由各科室收集至收集桶内，根据废水性质不同采用不同处理自行处理，
处理后的污水进入进行处理。
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