
研究所废水处理机构

产品名称 研究所废水处理机构

公司名称 潍坊润华环保设备有限公司

价格 .00/套

规格参数 用途:污水废水处理
材质:碳钢不锈钢
规格:定制

公司地址 山东省潍坊市奎文区金宝产业园

联系电话 0536-4821296 13589156691

产品详情

研究所废水处理机构针对不同实验室产生的有机、无机、生物类废水成分和浓度采用不同的处理技术和
工艺进行综合处理，可有效去除实验室综合废水中的COD、BOD、SS、色度、病毒、有机溶剂和重金属
离子等，经过处理后实验室综合废水可达到国家污水综合排放标准【GB8978-1996】、国家污水排入城市
下水道水质标准【CJ343-2010】、北京市水污染物排放标准【DB11/307-2013】中的一、二、三级标准或
者2005版国家【医疗机构水污染物排放标准】中的相关标准，处理后的废水可直接排入市政污水管网或
地表、河水，也可以通过再处理工艺把处理后的废水进行再利用。

研究所废水处理机构吊装运输到相关地点。

医疗废水首先经由格栅槽，去除水中悬浮物等杂质，防止堵塞后续处理单，造成水路淤堵，影响系统运
行。经格栅过滤后的污水自流进入调节池，调节池是作为污水水量调节和均质的构筑物，由于污水在白
天与夜晚排放具有时段不均匀性、时变化系数较大的特点。

要使后续处理系统均衡地运行，尽量减少污水冲击负荷的影响，以达到理想的处理效果，则需设调节池
，对污水水量进行调节并均质，使调节池提升泵始终按平均处理水量向后续处理系统供水，资料统计，
调节池有效容积按6-10倍平均小时处理量计算。

池末端安装污水提升泵2台，用于将水提升到一体化污水处理设备，1用1备。提升泵的运行受液位浮球控
制。调节池中的水位处于高液位时水泵自动启动；处于低液位时水泵自动停止。
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