
化工原料生产厂有机废气处理器 净化塔

产品名称 化工原料生产厂有机废气处理器 净化塔

公司名称 路博宏业环保技术开发有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:路博
型号: LBFT-1

公司地址 中国山东省临沂市兰山北城新区环球国际

联系电话  18669628795

产品详情

 lbft-1系列废气净化塔

一、原理及构造：     设备本身包含有本体、填充层、除雾层、循环洒水管路，及循环水槽等。

二、适用范围：     电子工业、半导体制造业、pcb制造业、lcd制造业、钢铁金属工业、电镀及金
属表面处理工业、酸洗制程、染料、制药、化学工业、除臭、燃烧废气so×/no×之除去物及其他水溶性
空气污染物的处理. 三、废气洗涤流程简介： 其基本原理是利用气体与液体间的接触，而将气体中的污
染物传送到液体中，然后再将清洁之气体与被污染的液体分离达成清净空气的目的。 气流中的[粒状污染
物]与洗涤液接触之后，液滴或液膜扩散附於气流粒子上，或者增湿於粒子，使粒子借着重力、惯性力等
作用达到分离去除之目的。[气态污染物质]则借着紊流、分子扩散等质量传送以及化学反应等现象传送
入洗涤液体中达到与进流气体分离之目的。并可在洗涤液中添加化学物质，以吸收方式控制气状臭味物
质。 废气经由填充式洗涤塔，采气液逆向吸收方式处理，即液体自塔顶向下（downward）以雾状（或小
水滴）喷洒而下。废气则由塔底（逆向流）达到气液接触之目的。此处理方式，可冷却废气温度、气体
调理、及颗粒去除。再经过除雾段处理（mist eliminator）后排入大气中。   适用范围  路博lbf系列
废气净化塔广泛应用于化工、医药、石油等行业生产过程中的尾气，废气、尾气（如氟化氢、二氧化硫
、氯化氢、氯气、硫化氢、氮氧化物、各种酸雾等）、洗涤、喷淋、水洗、吸收、中和、泡沫、干燥、
脱化、除雾、处理、净化塔等净化系统，具有设计先进、合理、新颖、汽液分离充分、吸收彻底、同等
截面积吸收净化面积大，效果更佳，根据国家《大气污染物排放标准》（ gb16297-1996 ）规定，按不
同介质，我公司分别采用水洗、填料、旋流、有机吸附、吸收处理净化和更先进的动力波吸收净化系统
，按不同要求处理净化率可达 80%～99.8% 。废气的吸收和净化处理，达标排放。
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