
原装华申蓄电池12V100AH HSG12-100产品介绍

产品名称 原装华申蓄电池12V100AH HSG12-100产品介绍

公司名称 山东德力特电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:华申蓄电池
型号:HSG12-100
类型:广东

公司地址 北京昌平区回龙观

联系电话 15911127756 15911127756

产品详情

本蓄电池产品特点

1.采用紧装配技术，具有的高率放电性能。

2.采用设计，电池在使用过程中电流量几乎不会减少，使用寿命期间完全无需加水。

3.采用的板栅合金、使用寿命长。4.全部采用高纯原材料，气体再化合技术，电池具有的密封反应效率,
无酸雾析出，安全环保。5.采用设计和高可靠的密封技术，确保电池密封，使用安全、可靠。铅酸电池
的主要特性

安全空封在正常操作中，电解液不会从电池的端子或外壳中泄露出。没有自由酸吸液隔板将酸保持在内
，电池内部没有自由酸液，因此电池可放置在任意位置

泄气系统

电池内压超出正常水平后，VRLA电池会放出多余气体并自动重新密封，保证电池内没有多余气体

维护简单

由于气体复合系统使产生的气体转化成水，在使用VRLA电池的过程中不需要加水。使用寿命长

采用了有抗腐蚀结构的铅栏板VRLA电池可浮充使用10-15年。

质量稳定，可靠性高

采用的生产工艺和严格的质量控制系统，VRLA电池的质量稳定。电压、容量和密封在线上进行检验(1)
避免将电池与金属容器直接接触，应采用防酸和阻热材料，否则会引起冒烟或燃烧。



(2)使用的充电器在的条件下充电，否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。

(3)不要将电池安装在密封的设备里，否则可能会使设备浦破裂。

(4)将电池使用在医护设备中时，请安装主电源外的后备电源，否则主电源失效会引起伤害(5)将电池放在
远离能产生火花设备的地方，否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。

(6)不要将电池放在热源附近(如变压器)，否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。

(7)应用中电池数目一只时,请确保电池间连接无误，且与充电器或负载连接无误,否则会引起电池破裂，
某些情况下还会伤人
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