
纵向撕裂开关,撕裂传感器厂家

产品名称 纵向撕裂开关,撕裂传感器厂家

公司名称 山东永泰矿山设备供应有限公司

价格 111.00/台

规格参数 品牌:永泰
型号:撕裂传感器
规格:齐全

公司地址 山东济宁

联系电话 0537-2379693 18854720136

产品详情

“精益求精”是一种永不妥协、一种超越自我的精神,只有不断走在时代前列,不断众志成城追求卓越,撕
裂传感器,纵向撕裂开关规格,撕裂开关制造商,传感器生产厂家,撕裂传感器的作用等才能有永远的生命力
。

使用条件：

1.海拔高度低于2000m 

2.环境温度-35℃—+60℃

3.相对湿度：不大于95％

4.防护等级：ip65 

5.供电电源：电控箱ac220v 50hz 

6.输出接点数量：一组转换触点

7.输出接点容量：ac220v 5a 

8.绝缘电阻：≤20mω

9.绝缘电压：ac1000v试验1分钟

10.可靠性：检测器无故障工作达三年

工作原理及性能：



1. zl系列纵向撕裂监测装置由感知器和控制线路两部分组成。感知器是纵向撕裂的检测元件,当带式输送
机输送带被异料穿透后,随着输送带运行带动异物使感知器受到挤压,或当溜槽出料口与输送带之间因物料
堵塞而挤压布置在出料口的感知器时,感知器均能灵敏可靠的检测出输送带撕裂信号并输出开关量,发出停
机信号。控制线路具有延时功能。

2. 控制箱面板设有报警指示灯,当输送带发生撕裂时,控制电路接收感知器检测出的开关信号,发出报警和
停机信号。接到感知器发出的信号,控制继电器动作,输出一个开关量给控制室实现自动紧急停机,同时面
板告警指示闪烁,控制电路自锁,为使控制线路恢复常态,可按动面板上的复位安钮。此外面板上还装有自
校按钮,当按下此钮时,可模拟撕裂故障,检验控制系统的工作。

纵向撕裂检测器用于带式输送机胶带纵向撕裂的保护。感知器安装在胶带下面,在胶带被异物划漏,破损情
况下告警,胶带纵向撕裂属于恶性事故,任其发展将造成严重损失。本系列检测器可以对胶带运行进行连续
监测,当纵向撕裂故障出现时,能及时发出停机信号,防止故障扩大

销售助理：孙情 联系电话：18854720136 0537-2379693

qq： 2760901302   邮箱：18854720136@163.com    
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