
PC/ABS（韩国LG）LG 代理商 中国品牌

产品名称 PC/ABS（韩国LG）LG 代理商 中国品牌

公司名称 上海格铁新材料有限公司销售部

价格 .00/千克

规格参数 品牌:LG韩国
LG:PC/ABS代理商
用途:电子配件

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话  13482140080

产品详情

PC/ABS（韩国LG）LG 代理商 

PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。其中，PC就是聚碳酸脂，ABS就是丙烯腈（A）、丁二
烯（B）和苯乙 

烯（S）的共聚物。这种

改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好，例如：抗冲击性提高，耐热性提高，硬度提高等等。

ABS塑料 特点： 

1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好. 

2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理. 

3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。 

4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。

 

PC/ABS特性：为非结晶性热塑性塑料，的耐热性能、良好的透明度和的耐冲击强度等物理机械性能。 

PC/ABS优点：1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；2、高度透明性及自由染色性；
3、.高；4、耐疲劳性佳；5、耐候性佳；6、电气特性优；7、无味无臭对人体无害符合卫生安全；8、成
形收缩率低、尺寸安定性良好。



 

LUPOY 韩国LG PC/ABS GP5006BH ，耐热，耐冲击强度，高韧性 

LUPOY 韩国LG PC/ABS GP5008A ，通用级，高流动性

LUPOY 韩国LG PC/ABS GP5100 ，通用，10%玻纤增强 

LUPOY 韩国LG PC/ABS GP5200 通用 

LUPOY 韩国LG PC/ABS GP5300 通用 

LUPOY 韩国LG PC/ABS HG5000B ，高光泽度，耐热性，高流动性 

LUPOY 韩国LG PC/ABS NS5000 ，耐热性，高流动，高冲击。

LUPOY 韩国LG PC/ABS NS5000C ，耐热性，高流动，高冲击。

LUPOY 韩国LG PC/ABS HI5002A ，通用级，高流动性，高冲击 

LUPOY 韩国LG PC/ABS HP5004 ，通用，低温高冲击 

LUPOY 韩国LG PC/ABS HP5004A ，通用，良好的焊接性能 

LUPOY 韩国LG PC/ABS HR5007A ，耐热性，高流动，高冲击。 

LUPOY 韩国LG PC/ABS HR5007AE ，高流动性，高冲击。

LUPOY 韩国LG PC/ABS MP5000AM ，通用，金属电镀 阿

LUPOY 韩国LG PC/ABS EC5000AF ，阻燃Retardence，防静电。 

LUPOY 韩国LG PC/ABS EF5001RFT ，溴，氯，无卤阻燃，环保标签适用 

LUPOY 韩国LG PC/ABS ER5001RF 

LUPOY 韩国LG PC/ABS ER5001RFA ，无卤环保阻燃剂，EPEAT 

LUPOY 韩国LG PC/ABS ER5001RFA 矿物填充，无卤阻燃性，高强度，EPEAT 

LUPOY 韩国LG PC/ABS GN5001EF 挤出成型，溴，氯的阻燃剂 

LUPOY 韩国LG PC/ABS GN5001RF ，无卤阻燃性，良好的流动 

LUPOY 韩国LG PC/ABS GN5001RFD ，通用，高冲击 

本公司长期经营原料，品种，货源稳定充足，，保量。可开13%增值发票。

我司所售所有产品均可提供 (ROHS)报告MSDS认证ROHS 物性表FDA 黄卡 UL认证材质证明COA 等资料



订购说明：原料到厂后，请先检查外包装是否完好，如发现物流过程中大量包装损坏及原料外漏，请与
物流人员出具证明保存。

并24小时内与我们联系，我们会及时解决问题。

如需要其它物性资料，请来电咨询，期待合作，共创双羸！
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