
加纤30% 防火V0PBT台湾南亚1403G6

产品名称 加纤30% 防火V0PBT台湾南亚1403G6

公司名称 常州市福聚塑胶科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:台湾南亚
型号:1403G6
规格:kg/包

公司地址 常州市新北区长江塑化市场11-03号

联系电话 0519-83331598 17773991018

产品详情

 

pbt台湾南亚1403g6，pbt台湾南亚1403g6代理商，pbt台湾南亚1403g6批发商，pbt台湾南亚1403g6供应商，pbt台湾南亚1403g6最新报价，pbt台湾南亚1403g6现货供应，pbt台湾南亚1403g6总代理，pbt台湾南亚1403g6最新价格，pbt台湾南亚1403g6物性表，pbt台
湾南亚1403g6价格怎么样？pbt台湾南亚1403g6多少钱一吨？常州哪里有卖pbt台湾南亚1403g6？pbt台湾南亚1403g6最便宜的供应商，pbt台湾南亚1403g6质量最好的供应商，首选常州市福聚塑胶有限公司   

常州市福聚塑胶科技有限公司欢迎来电咨询或来公司参考考察
  

我们的宗旨：

以“重诚信、高品质、低价位、优服务”

  凭着卓越的实力，出众的品质，合理的价格，完善的服务
  

福聚塑胶是你理想的合作伙伴
  

服务热线：13775276733 银娜 qq:292267245
  

  
  

 pbt  1403g6  南亚塑胶工业股份有限公司 物性数据

   ①原料描述部分 规格级别： --- 外观颜色： ---
用途概述： ---



备注说明： 特性：30%玻璃纤维增强，v-0级，抗热变

   ②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法测试数据数据单位
基本性能 成型收缩率 --- --- 0.2-1.2%
物理性能 比重 --- astm d-792 1.59---
机械性能 绝缘破坏强度 --- astm d-149 23kv/mm

抗拉降伏强度 --- astm d-638 1300kg/cm2
弯曲弹性模数 --- astm d-790 80000kg/cm2
缺口冲击强度 --- astm d-256 8.5kg/cm2

电气性能 抗电弧 --- astm d-495 85sec
热 性 能 热变形温度 --- astm d-648 210℃ 
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