
10KV架空绝缘电缆加强型，jklyj优质国标电线电缆生产厂家沈阳长顺
电缆制造有限责任公司

产品名称 10KV架空绝缘电缆加强型，jklyj优质国标电线电
缆生产厂家沈阳长顺电缆制造有限责任公司

公司名称 沈阳长顺电缆制造有限责任公司

价格 7.00/米

规格参数 品牌:长顺电缆成思牌
型号:JKLY/Q
JKLYJ/Q:JKLJYJ/Q

公司地址 中国 辽宁 沈阳市沈北新区*
沈阳市沈北新区杭州西路12号

联系电话 86-024-24852977 13940273680

产品详情

      额定电压10kv及以下架空绝缘电缆产品说明书     

 

额定电压10kv及以下架空绝缘电缆

 

执行标准

本产品按照gb14049-2008设计制造。适用于交流额定电压u为10kv的架空绝缘线路用铜芯、铝芯交联聚乙

烯和高密度聚乙烯绝缘架空电缆。

1、用途

适用于架空固定敷设用，电缆架设时，应考虑电缆和树木保持一定距离，电缆运行时，允许电缆和树木

频繁接触。



 

2、型号及名称

 

 

型  号

 

名            称
 

jky

 

铜芯聚乙烯绝缘架空电缆
 

jkly

 

铝芯聚乙烯绝缘架空电缆
 

jkyj

 

铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
 

jklyj

 

铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆
 

jkly/q

 

铝芯轻型聚乙烯薄绝缘架空电缆
 

jklyj/q

 

铝芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆
 

jklgyj

 

加强型（铝绞线带钢芯）交联聚乙烯绝缘架空电缆
 

jklgyj/q

 

加强型（铝绞线带钢芯）轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆

 ①额定电压为10kv。

②电缆敷设温度应不低于-20℃

③短路时（最长时间不超过5s）电缆最高温度交联聚乙烯绝缘应不超过250℃，高密度聚乙烯绝缘应不超

过150℃

④导体允许的最高工作温度：有承载线结构的电缆由绝缘的最高长期允许工作温度决定，交联聚乙烯绝

缘90℃，高密度聚乙烯绝缘75℃。

⑤电缆的允许弯曲半径不小于电缆弯曲试验时用圆柱体直径
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