
西门子模拟输入输出AI 4x U/I/R/RTD/TC ST附带端子连接器

产品名称 西门子模拟输入输出AI 4x U/I/R/RTD/TC
ST附带端子连接器

公司名称 浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子一级代
理商

价格 86.00/台

规格参数 西门子模块:西门子plc模块
西门子变频器:西门子一级代理商
西门子触摸屏:西门子触摸屏

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层
A区213室

联系电话 15618722057 15618722057

产品详情

  

西门子电线电缆我公司大量现货供应，价格优势，* 
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四平西门子PLC模块总代理 

WinCC中定时器使用介绍

1、定时器功能介绍 2、脚本中定时器介绍 3、使用脚本实现更多定时器功能
3．1 整点归档 3．2 WinCC 项目时避免脚本初次执行及执行脚本1
定时器功能介绍    WinCC 中定时器的使用可以使 WinCC按照的周期或者时
间点去执行任务，比如周期执行变量归档、在的时间点执行全局脚本或条件时
打印报表。WinCC 已经提供了一些简单的定时器，可以大部分定时功能。但
是在有些情况下，WinCC 提供的定时器不能我们需求，这时我们就可以通过
WinCC
提供的脚本接口通过编程的实现定时的功能，因为脚本本身既可以直接 调用 
WinCC其他功能，比如报表打印，也可以通过中间变量来控制其他功能的执行
，比如通过置位/复位归档控制变量来触发变量记录的执行。WinCC 提供了 C
脚本和 VBS 脚 本，本文主要以全局 C 脚本编程为例介绍定时功能的实现。 2
脚本中定时器介绍     既然在全局脚本中可以编程控制其他功能的执行，那
么首先看看全局脚本的触发： 
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