
防爆认证 防爆合格证
防爆电气设备检修后的检验、备件、标志、修理合格证和质量保证

产品名称 防爆认证 防爆合格证 防爆电气设备检修后的检
验、备件、标志、修理合格证和质量保证

公司名称 欧鼎检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/件

规格参数 认证项目:防爆认证
防爆认证:防爆CCC认证 防爆合格证
防爆认证:ATEX认证 IECEX认证 防爆3C

公司地址 深圳市宝安区

联系电话 18948785286 18948785286

产品详情

上一篇文章已讲过
防爆电气设备检修通用要求，防爆检修人员资质及防爆培训内容要求
，对于电气检验修后，还要对产品进行相关的检验、备件、标志、修
理合格证和质量保证等要求

1.检验

检验工作由修理单位的检验部门进行,但改造的电气设备样机须送防爆
检验单位检验。

检验部门应检验经修理后的设备是否符合图样、有关标准的规定。

修理后的设备除应进行电气绝缘强度试验及绝缘电阻的测量外，还应
进行相应防爆型式检修补充要求中规定的试验。其绝缘试验的试验电
压值可为标准耐压值的80%，但更换的绝缘件(含电动机绕组)应为标
准耐压值的100%，数据资料，包括以前进行的修理或改造的信息以及

https://www.toutiao.com/i6860741058683208206/?group_id=6860741058683208206


依据的有关防爆标准。

2.备件

推荐从制造厂获得新的零件，修理者应保证使用的备件与被修理的防
爆电气设备相适应。

设备的标准和防爆性能要求的密封件只能用备件清单上规定的特殊零
件更换。

3.修理合格证

修理合格的电气设备，由修理单位的检验部门颁发修理合格证。

修理合格证至少应包括被修电气设备的名称、型号、规格、防爆标志
、修理厂名及其认可证编号、修理合格证编号、日期等。

4.质量保证

修理单位应有健全的质量管理体系和规章制度。
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