
SIEMENS内蒙古自治区赤峰市西门子（授权）中国总代理-
西门子东北地区一级总代理商

产品名称 SIEMENS内蒙古自治区赤峰市西门子（授权）中
国总代理-西门子东北地区一级总代理商

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 变频器:西门子代理商
触摸屏:西门子一级代理
伺服电机:西门子一级总代理

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）

联系电话 18126392341 15267534595

产品详情

V90软件设置

??V90??????????????????????????????????????????

?????????????S7-1500?????

???????V90 ?IP ??????????????????????S7-1500 ?????????

PN站名：如果是一套伺服系统，可不做修改，如果是多套伺服系统时，各站名不能相同。

设置IP地址及子网掩码，然后需要点击“保存并激活”，然后会提示需要重启驱动器，使修改的网络设
置生效，可在菜单栏“工具”－“重启驱动器”，等待伺服驱动器重启完毕。

重启伺服驱动器后，需要读取驱动器的参数到软件里。

配置网络后还需要将通信参数P8925设置为2：保存和激活配置，这些设置的网络参数才能生效。

设置参数里的配置输入输出：根据伺服控制要求，设置输入/输出端的功能。



???????V90?????????????
?????????????????????

伺服能正常运行，但可以看到实际速度与设定速度有差距。这时需要进行机械设备的优化。

选择“一键自动优化”，可更改位置幅值（角度），如改为720度，选择“启动一键自动优化”，并打开
“伺服使能”，开始一键自动优化过程。

优化完成后优化结果确认，并保存参数到ROM。至此V90的伺服一般调试过程即完成。
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