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产品名称 婴儿和婴幼儿摇椅最新安全标准ASTM
F3084-23办理流程

公司名称 深圳市贝华检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测周期:5--7天
送样地址:深圳宝安
检测认证费用:电话咨询，根据产品评估

公司地址 深圳市宝安区新安街道布心社区74区布心二村商
住楼6栋三单元503

联系电话 18824158163 18824158163

产品详情
2023年12月1日，美国测试与材料学会(ASTM)批准了ASTM F3084的修订版，并于2024年1月发布了ASTMF3084-23。 

本标准涵盖了婴儿和婴幼儿摇椅的性能要求和测试方法，也规定了标签和使用说明的要求，以促进使用者和看护者安全地使用摇椅。

本标准此次修订了定义3.1.6，3.1.7及3.1.7.1，在定义中明确规定了此标准中摇椅的适用范围，新增了婴儿摇椅和婴幼儿摇椅使用者的最大重量，当小孩可以独立爬进爬出产品时，允许摇椅在没有束缚系统的情况下使用。本标准不适用于仅供幼儿使用且无束缚系统的摇椅，手提式婴儿背带，以及可以摇晃或具有摇晃模式的睡眠产品。

如下是旧版ASTM F3084-22至新版ASTM F3084-23的主要变更：

修订定义3.1.6: infant rocker; 3.1.7: infant/toddler rocker; 3.1.7.1: Discussion；
修订条款6.2.1 Restraint system要求的描述，增加条款6.2.1.1说明束缚系统可被储存，但不能被移除；
修订条款6.3.1 & 6.3.1.1 Stability要求的描述; 测试方法条款7.4.1.6中施力的位置由5 inch变更为6inch，增加Note 2；
增加条款6.8 & 7.11 关于电池盒的要求和测试方法；
条款8.7.2，8.7.3.1 & 8.7.3.2增加警语“ONLY store the restraints for a child who is able to climb in and out of theproduct unassisted. [If manufacturer does not recommend a means of storage for the restraint system, this statementmay be omitted.]”

相较于旧版，ASTMF3084-23对于摇椅的束缚系统有了更灵活的处理，它可被储存，但不能被移除。这一
修订非强制性要求，而是作为推荐，如果制造商没有推荐束缚系统的储存方式，则可忽略此次修订新增
的警语内容。
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