
吸尘器澳洲SAA认证标准AS/NZS60335以及RCM认证办理流程，吸尘
器出口澳洲SAA认证办理

产品名称 吸尘器澳洲SAA认证标准AS/NZS60335以及RCM
认证办理流程，吸尘器出口澳洲SAA认证办理

公司名称 深圳市贝华检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测周期:5--7天
送样地址:深圳宝安
检测认证费用:电话咨询，根据产品评估

公司地址 深圳市宝安区新安街道布心社区74区布心二村商
住楼6栋三单元503

联系电话 18824158163 18824158163

产品详情

SAA认证是澳大利亚安全认证（Safety Approval）的简称，也称为电器产品安全认证。SAA认证是澳大利
亚联邦政府和各州政府要求的安全认证，适用于家用电器、照明设备、电子工具、电子游戏、电气配件
等产品。SAA认证分为形式认可和标准认证两种标志，其中形式认可只对样品负责，标准认证既要对样
品负责，又要对工厂的品质保证系统进行考核。在SAA认证中，提交申请的企业需要向机构提交认证申
请，并提供相关的产品技术资料、样品等。测试包括电气安全测试、电磁兼容性测试等，同时机构会对
生产厂商的质量管理体系文件进行审核，确保符合要求。

吸尘器出口澳洲必须要做SAA认证，办理SAA认证一般有两种模式，一种是通过 CB 测试报告转，若没有
CB 测试报告，则也可以直接申请。具体办理流程如下：

1.填写申请表，签订合同。

2.提供产品资料（说明书，安装说明书，型号差异列表，关键元器件清单，标签，BOM表，电路原理图
）

3.客户送样，我司进行测试出具安规报告。

4. 客户提交澳洲安规申请表（我司提供空白申请表）；

5.我司（15218721346）提交申请表、安规测试报告给澳洲机构并付款；

6.澳洲安规机构审核报告；



7.审核OK后发证；

SAA认证办理周期大概在3-4周左右，也可能受改动影响周期更长。

实际上单纯做SAA认证并不一定能保障产品顺利在澳洲销售，除此之外可能还涉及到A-tick认证（管控电
信产品）C-tick认证（管控EMC和无线电产品）和RCM认证（注册），澳洲电器产品风险等级澳洲将电
器产品风险程度分为三级：Level 1 低风险类；Level 2 中等风险类；Level
3是高风险的，有清单，共有56种产品。三类均可注册RCM，上传资料至EESS数据库，level 2及level
3是强制要求注册RCM，上传资料至EESS数据库。Level 1
认证要求：泛指直流供电产品（有EMC报告可自行使用RCM标志）（即C-TICK)。Level 2 认证要求：泛
指交流供电产品（EMC报告+安规报告）申请RCM标志+EESS注册（即C-TICK+安规测试报告)。Level 3 
认证要求：参考澳洲强制性认证清单（提供EMC报告+SAA测试报告+SAA证书）申请RCM认证+EESS注
册（即C-TICK+SAA认证)。只要是电器产品，电压范围在交流50V~~1000V; 直流
120V~1500V之间，都必须符合澳洲电器安全法的要求。基本上处于这个范围内的产品都是Level 3类型的
产品，都需要做SAA认证。SAA认证流程：SAA是针对安全方面的测试认证！必须是国内CNAS实验室出
具的检测报告，根据澳洲当地AS/NZS标准做测试，出检测报告
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