
高粘性制香胶粉纯植物原料厂家直销

产品名称 高粘性制香胶粉纯植物原料厂家直销

公司名称 河南建杰实业公司生产部

价格 11600.00/吨

规格参数 品牌:河南建杰
型号:制香

公司地址 郑州市经济技术开发区航海东路第二大街

联系电话  15238388134

产品详情

 河南建杰实业有限公司专为香业行业研制的建杰牌制香胶粉，拥有全部自主知识产权的产品；本品采
用纯天然材料为主原料，经先进的设备和独特的生产工艺制造而成，为优质天然环保型高新产品。纯植
物制香胶粉适合香业行业用于各种盘式蚊香、卫生香、佛香，线香，竹签香，棒香等的生产，可有效替
代普通淀粉、榆树皮粉、胶木粉及甲基纤维素(cmc)等相关粘合材料；如在生产微烟蚊香时可替代普通淀
粉、榆树皮粉、胶木粉等；在无烟盘式蚊香生产上则可替代甲基纤维素、（cmc）等化工粘合剂；在生
产卫生香、佛香方面：生产机制香和塔香的时侯添加了本品可以大幅度降低榆树皮粉、胶木粉的使用量
；植物制香胶粉生产淋香时则可以部分替代水麻皮粉（棉花石粉）等。

纯植物制香胶粉特点

制香胶粉产品特点：具溶解性好，粘度高，韧性强，易燃无（少）烟、燃烧无异味、无毒等特点；植物
制香胶粉产品性能稳定，避免了其它植物胶粉和普通淀粉因产地、时间不同，粘结质量参差不齐，在香
业生产时需要反复调试配方，以免造成产品质量不稳定的现象；植物制香胶粉香制品外表光洁平整、成
型好、不易破碎；尤其是其冷水可糊化性，无需煮糊，将物料直接混和均匀、加水搅拌既可生产，而且
加水混合后的物料较长时间放置也不会有物料干硬无法使用的现象发生，有效地节约了能源和方便了生
产操作。

制香胶粉的溶解条件

溶解要领应用前先将固体颗粒溶解成千分之一到千分之五浓度的水溶液，以便疾速发扬效能，在加制香

胶粉时，逐渐的投入水中，使之平均的在水中分散，溶解。溶解时，应留意将产品平均的逐渐地参与带

搅拌和加热步伐的溶解器中，应防止结固，溶解在适合温度下配制，并应防止长时间过剧的机械剪切，



建议搅拌器200转/min ,否则会招致聚合物溶解，影响应用结果。

成品香的储存

传统的制香主要以手工制作为主，但是随着现代科技的发展，制香手艺也基本上淹没在了岁月的长河中

。随着不断增加的市场需求，制香胶粉的产量也逐年增加，在储存的时候要注意密封，注意防潮，要避

光，避免高温，在储存的时候要加上塑料内衬，不要盛放在金属容器中，要严格把握储存时间，时间过

长会导致胶粉分解。
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