
C11030无氧铜弹性模量

产品名称 C11030无氧铜弹性模量

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

C11030无氧铜弹性模量

C11030无氧铜紫铜材料，也即紫铜配件，用于连接铜管的管路组件
分制冷用管组件和水暖管件按产品类型分： 直接 90度弯头（ 承口型 承插型）、 45度弯头（ 承口型
承插型）三通 、 异径直接（大小头）90度长弯 异径三通 及紫铜螺纹配件 、 制冷上有Y型三通 爪型三通
裤三通 u 型弯 P 行弯等按标准分类： 目前国外主要以美标 ASME B16.22 欧标EN1254-1 英标 BS864 及 澳标
AS364 为主 国内管件按GB／T11618-1999标准 执行

C11030无氧铜牌号标准：GB/T 13808-1992C11030无氧铜 化学成份：铜 Cu: ≥99.9银 Ag：≥锡
Sn：≤0.002锌 Zn：≤0.003铅 Pb：≤0.003铅 Pb：≤0.003硼 P：≤0.055-0.012镍 Ni：≤0.002铁
Fe：≤0.004铍 Sb：≤0.002硫 S：≤0.004 As：≤0.002铋 Bi：≤0.001氧
O：≤0.002注：≤0.03(杂质)力学性能：注：棒材的纵向室温拉伸力学性能试样尺寸：直径16～120
 在日趋激烈的市场竞争中，我们始终以顾客满意为中心。引进优异的C11030无氧铜，并坚持亲切的质
量服务让顾客满意，坚持“对客户负责就是对自己负责！为客户增值就是为自己增值！”的经营方针，
走好每一步。

每一年，每一月，每一日，我们都努力做得更hao，以不辜负客户的信lai。信lai这个词概括了合作关系中
，我们心目中*基本的因素，为我们铺设长期合作的道路。离开信lai，我们就不可能发展和取得成功。

公司创建以来，一批又一批的能工巧匠和专业人士为我们今天的业务版图奠定了坚实的基础。我们所积
累的模具钢经销解决方案是好的。作为专业进口模具材料的销售者，我们以此为荣。

感谢所有的客户，您的支持与厚爱成就了公司的今天，让我们携手走向更hao的发展，更美的未来！
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