
河北风帆蓄电池6-GFM-7 12V7AH电动卷帘门应用

产品名称 河北风帆蓄电池6-GFM-7
12V7AH电动卷帘门应用

公司名称 广州科华有利电源有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:风帆蓄电池
型号:6-GFM-7
产地:河北

公司地址 广州市天河区迎新路6号1栋401室-
A274（注册地址）

联系电话  15010619474

产品详情

01.便于机柜安装的标准尺寸，方便安装维护

02.窄而高的结构，优异的散热性能

03.低自放电储存期长

AsaiL

区景型

TTEK

6.GFM.24 12V 24A1100

04.良好的耐过充过放能力

风帆股经有限公司工业电油分公司

广

06.革新的铅膏配方保证良好的

充电接受能力

07.不饱和充电模式下更好的循环能力



6-FM系列蓄电池

不间断电源

通信后备电源电力系统控制电源船舶照明信号系统

交通信号

医疗器械

消防报警安保系统
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  1、电解液液面应始终保持在max 和min 之间,每月检查一次,并视2、液面下降情况,适当补充蒸馏水(
纯水) * 切勿加酸  3、当电池的电压不足且灯光暗淡、起动无力时,应及时进行车外充 电。4、防
止蓄电池过充电或长期亏电，过充会使活性物质脱落，亏电会 使极板硫化，要保证调节器电压不能过
高或过低。5、使用过程中,应经常检查排气孔是否畅通,以防电池变形或爆裂。6、电池应远离热源和明火
,充电及使用时应保持通风,以防燃烧伤人。7、防止蓄电池长时间大电流放电，每次使用启动时间不能大
于5秒， 两次连续启动时间，中间间隔10-15秒。
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