
HY-VT301 三参数组合变送器

产品名称 HY-VT301 三参数组合变送器

公司名称 上海芯倍科仪表制造有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:蓉科
型号:HY-VT301
产地:上海

公司地址 上海市闵行区中春路988号11幢2楼

联系电话 18201817218 18201817218

产品详情

HY-VT301 三参数组合变送器

HY-VT301 三参数组合变送器，是冷却风机安全监控系统中的一种非总线结构的通用型组合变送器。该
变送器专门为冷却塔风机应用环境设计，采用了小型化三位一体全不锈钢结构，信号输出方式具有长距
离抗干扰传送能力，并有良好的密封、抗震和防爆措施，尤其适用在恶劣的高湿、腐蚀、振动环境下长
期在线工作。

HY-VT301 三参数组合变送器技术参数：

测量范围：温度：0 ～ 100℃（测量误差：±1.0℃）；                 油位：-10 ～
40mm（测量误差：±3mm）；                 振动：0 ～
20mm/s（测量误差：±1mm/s）；输出方式：三路电流输出：4 ～ 20mA，负载电阻≤
850Ω；供电电压：DC24V±2V；使用环境：-20 ～ 80℃，相对湿度≤ 95％；－5. 重 量：0.6Kg；
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