
浙江温州 eps电源15kw 备用延时电源20kw 三相应急照明电源厂家

产品名称 浙江温州 eps电源15kw 备用延时电源20kw
三相应急照明电源厂家

公司名称 山东德力特电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:EPS应急电源
型号:15KVA
产地:温州

公司地址 山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园
4101C7

联系电话 15911127756 15911127756

产品详情

详细参数

基本参数

输入输出

通信和管理

电池

环境

其它参数

基本参数

UPS类型EPS应急电源
额定功率15000W

额定电压380V
整机效率应急供电时：≥92%；正常时≥98%

https://detail.zol.com.cn/1253/1252899/param.shtml#s-0
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https://detail.zol.com.cn/1253/1252899/param.shtml#s-3
https://detail.zol.com.cn/1253/1252899/param.shtml#s-4
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输入输出

输入配线三相四线+地线
输入电压范围380±25%V

输入频率范围50±5%Hz
输出电压范围正常时：同市电电压；应急时380±3%V

输出频率范围正常时：与市电同步；应急时：50±0.5%Hz
输出电压波形正弦波

通信和管理

接口端口RS232
面板显示LED；LCD

报警功能故障灯光报警
保护过载，短路，欠压保护，缺相可运行

电池

后备时间任意时间可选
电池类型铅酸蓄电池

电压电流96VDC/192VDC/336VDC/480VDC
充电时间8小时

环境

工作环境工作温度：-20-40℃，工作湿度：0-90%
操作高度≤2000m

噪音值(dBA)＜65

其它参数

外观尺寸800×600×2260mm
产品重量230kg



其它性能转换时间：≤5ms（特殊时≤0.25ms）
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