
烟台市小区房屋结构加装电梯安全检测鉴定办理单位

产品名称 烟台市小区房屋结构加装电梯安全检测鉴定办理
单位

公司名称 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司

价格 2.00/平方米

规格参数 品牌:深圳住建工程检测
服务项目:房屋加建检测鉴定
检测到出报告时间:10-15个工作日内出具

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

施工周边影响鉴定施工周边影响鉴定是指施工主要对周边房屋的现状进行证据保全及安全性进行评定，
施工后对房屋的受损原因及受损程度进行评定，并为出现的损坏提供合理的加固处理建议。5、房屋改造
鉴定①房屋在改变使用用途、使用功能改造或增加使用层数的需要对房屋进行安全鉴定。改造的鉴定可
充分了解建筑目基础、主体承重构件的承载能力是否满足改造后的安全使用要求，并对不足承载能力要
求及安全使用要求的构件提供合理的加固处理建议。6、灾损房屋安全鉴定受火灾、台风、雷击、雪灾、
白蚁侵蚀、化学物品腐蚀及汽车撞击等灾害导致的房屋结构性损伤。我公司依据原设计要求、国家规范
标准及房屋的受灾性质对房屋灾后的结构安全性、使用性及损伤程度进行评定，并为后期的使用提供合
理有效的加固处理建议。

1、为确保住用安全，对危险房屋的鉴定有所依据， 定本标准。

2、本标准适用于房地产管理部门经营管理的房屋。 对单位自有和私有房屋的鉴定，可参考本标准。本
标准不适用于工业建筑、公共建筑、高层建筑及保护建筑。

3、本标准提及的构件，是指承重构件;提及的结构， 是指由承重构件组成的体系。

4、对难以鉴定的重要房屋或复杂结构， 应进行必要的测试和验算。

5、构成危险房屋的因素各地有较大差异时，
各地房地产管理部门在执行本标准时，可以制定实施细则或补充规定。
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