
2吨燃气真空锅炉生产厂家,30毫克低氮排放

产品名称 2吨燃气真空锅炉生产厂家,30毫克低氮排放

公司名称 天津太阳花节能科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:太阳花
型号:GAS XP750
产地:江苏徐州

公司地址 天津市滨海新区自贸区响螺湾中心商务区华贸中
心721

联系电话 022-60869955 13512915332

产品详情

真空热水锅炉是指锅炉内部压力为负压的热水锅炉。真空锅炉的内部也是封闭式的，里面填充了热媒水
，锅炉内是负压的环境，通过被加热的热媒水的蒸汽冷凝换热至换热器内加热管子里的水。

真空热水锅炉的特点介绍：真空锅炉系统简单，安全节能，没有氧腐蚀寿命长，不会有爆炸风险，国家
规定真空锅炉无需报批和年检。缺点是真空热水锅炉不能产生90度以上的高温热水，只能用于采暖和酒
店宾馆卫生热水供应。

对比项目

承压热水锅炉

常压热水锅炉

真空热水锅炉

安全保障

有爆炸风险

较安全

安全

系统效率

90%，逐年下降



82%，逐年下降

92%，永不衰减

使用寿命

8～10年

8～10年

20年以上（半永久性）

初投资

锅炉略便宜，但锅炉房、辅件投资高

锅炉便宜，辅机投资高

总体节约

报批年检

登记年检

登记年检

国家明文规定无需报批年检

其它要求

需建独立锅炉房；专业司炉工

小于4t/h可放地下室；需要人员值守

可放地下室、楼顶、绿化带；只需人员兼守

燃气锅炉中比较常用的热水锅炉有承压锅炉、常压锅炉和真空锅炉三种类型。首先说说常压锅炉，这个
我国特有的设备，在国外基本不生产使用。国内的常压锅炉一般按照欧洲热水炉的炉型改造后进行生产
，或者以承压锅炉改造后进行生产。由于该锅炉为我国特有的设备形式，因此各厂家对常压锅炉的技术
要求只是表面可以遵循《常压热水锅炉通用技术条件》、《小型和常压热水锅炉安全监察规定》规范要
求，很多技术规格书中对常规锅炉的要求实际中非常难达到。对于真空锅炉，日本、韩国使用较多，国
内也有锅炉厂商生产，据天津燃气锅炉公司调查了解，欧美等锅炉厂家几乎不生产真空锅炉。

      真空锅炉、常压热锅炉和承压热水锅炉的对比：

承压锅炉内的汽水系统由密闭的容器和管道组成，并受火焰加热，在工作中承受流体压力。系统循环水
泵将回水送到锅炉内进行加热后通过换热器或直接送到末端散热后，温度降低，又被水泵送回锅炉，周
而复始循环。承压热水锅炉缺点：锅炉本身需设计有一定的承压能力，生产安全要求提高，在运行过程
中需要接受锅炉压力容器安全监察处的定期检查，维护管理工作多，锅炉出水温度较高，进出水温通常
为95C~70C。而空调系统的供回水温为50C~60C，因此系统需要另设板式换热器，系统比较复杂，所占
机房面积较大。承压热水锅炉的优点承压锅炉能保证热水出水温度，系统为封闭循环，不易被污染，系



统效率高。 常压热水锅炉的锅炉顶部开口与大气相通，使锅炉的水位线处的压力始终等于大气压力，消
除了锅筒爆炸的可能性。循环泵将热水从锅炉中抽出再压至热交换器，以此保证热水锅炉不带压运行。
缺点，常压锅炉经常会因为安装不合理而造成锅炉带压运行（如常压锅炉回水口与循环泵入口相连，大
气连通管加装阀门、弯头过多等问题），从而系统会产生较多的安全隐患。由于锅筒内的热媒水与大气
相通，致使热媒水不断蒸发，使水质恶化，须补充热媒水，同时换热盘管的表面容易结垢，从而降低换
热效率，有些常压锅炉为了提高换热效率，配用了内部循环泵强制热媒水流动，又增加了运行费用，常
压锅炉系统很难保证出水温度常压燃气锅炉优点：常压锅炉系统在正确的安装和正常的运行前提下，无
爆炸危险与承压锅炉相比，国家对常压锅炉的安全要求较低，且政府部门不要求对常压锅炉进行年审，
方便了管理     真空锅炉的简介：真空热水锅炉是利用负压状态下汽—水换热（真空凝结换热）而加
热换热盘管中的空调循环水。缺点：出水温度较低，真空锅炉在运行时需要保证一定的真空度才能稳定
运行，如果锅炉附属设备运行不稳定会造成真空度改变，从而影响锅炉的稳定运行，当真空度降低时锅
炉的热效率降低，出水温度降低真空锅炉运行费用和热效率不能稳定，随着抽真空设备及控制元件的老
化，故障率增加，热效率降低。真空锅炉的优点热媒水处于蒸发和凝结的循环过程，水质较稳定，汽—
水换热使换热效率较高；由于真空锅炉始终在负压状态下运行，所以无膨胀爆炸的危险，运行安全可靠
；真空锅炉不属于压力容器，也无需政府部门的年检。

真空锅炉是目前酒店宾馆供热领域的新趋势。真空热水锅炉是内置换热器的，能直接出所要求温度的热
水。所以真空锅炉用来采暖和卫生热水都无需二次换热。如果用于卫生热水的话只需要装个热水箱，而
采暖的话直接设置好出水温度就能直接出水用于供暖。

真空热水锅炉用于酒店宾馆采暖及卫生热水供应的优势是：①安全：真空锅炉负压运行，没有爆炸风险
，非常安全，是国家明文规定的免监检锅炉。②系统简单：直接出水，而且可以内置多个换热器，同时
供应采暖和卫生热水。③高效：热效率高，热效率一般能达到94%以上。

真空锅炉和常压热水锅炉有三个不同的地方：

一、安全性不同：现如今专业的热水锅炉以真空热水锅炉为主，锅炉内部是负压能够实现热水烧制快速
和恒温的目的，同时真空热水锅炉时也可以通过相关结构改变为常压是热水锅炉，因此相较而言安全性
尤为明显。但是好用的热水锅炉中常压式热水锅炉只要在使用时部分保证通气即可，因此常压热水锅炉
也是尤为安全可靠的。

二、加热效率不同：由于真空热水锅炉水容积较少，因此一次水量较少需要循环多次使用燃烧器来进行
加热，而常压热水锅炉容器较大仅需一次开启燃烧器便能够达到较好的加热效果，能够有效地将热水锅
炉中循环的水进行加热处理，常压热水锅炉的热效率相较真空热水锅炉而言更高。

三、设备复杂度不同：真空热水锅炉为了保证真空度必须要安装真空泵等一系列基础设施，而常压热水
锅炉无需采用保持真空度的控制装备，因此没有复杂的控制设备人员操作要求等也更为简单，锅炉的设
备复杂度也具有较大的优势在使用时能够满足更多消费人群的需求。

现如今高销量的热水锅炉以真空热水锅炉和常压热水锅炉为主，这两点在使用上有着较大的区别，无论
是安全性热效率还是设备复杂度等都有不尽相同的地方，因此，想要安装相关的锅炉设备可以根据自己
对热水锅炉的需求来选择不同的机器设备。

燃气真空锅炉和燃气锅炉的不同之处就在于真空二字，是利用水在低压下低温沸腾产生蒸汽，通过汽水
凝结换热方式将热量输出的原理工作的，使用寿命高于燃气锅炉，那么燃气真空锅炉的使用寿命是多久
呢?

提到燃气真空锅炉的使用寿命就需要了解燃气真空锅炉的构造，炉内的热媒介(炉水)，在锅炉运行的全
过程中，不进、不出、不增、不减，只封闭在锅炉的真空室内，在锅炉的传热管与热交换器之间传递热



量。炉内的热媒介是完全脱氧的纯净水，无腐蚀，无水垢。

因此从进入到燃气真空锅炉的水质可以看出，燃气真空锅炉不易发生腐蚀，因此使用寿命也会大大增强
，据郑锅介绍，郑锅生产的燃气真空锅炉寿命长达20多年甚至更长。

同时，在燃气真空锅炉本体内进行热交换，整机效率高达91%以上，启动后2-3分钟内可提供70-80℃热水
，大大缩短了预热期和减小能源浪费，燃气真空锅炉的使用寿命是其它种类锅炉的2-3倍。
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