
中能新仪 ZNND全自动凝倾点测定仪

产品名称 中能新仪 ZNND全自动凝倾点测定仪

公司名称 武汉中能新仪电气有限公司

价格 1000.00/套

规格参数 品牌:中能新仪
型号:ZNND
产地:湖北

公司地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷
二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9

联系电话  18372079418

产品详情

武汉中能新仪电气有限公司自豪地推出了全新的仪器设备，中能新仪 ZNND全自动凝倾点测定仪。这款
仪器具备高性价比，品牌有口皆碑，型号为ZNND，产地湖北。无论是在品牌、技术、价格还是服务方
面，我们公司都秉持着以客户为中心的原则，为您提供一站式的解决方案。

中能新仪是国内的仪器仪表品牌之一，凭借着多年的发展和积累，赢得了广大客户的信任和好评。ZNN
D全自动凝倾点测定仪作为中能新仪的旗舰产品，集合了该公司先进的制造工艺和技术，为用户带来了
更高效、更准确、更便捷的仪器体验。

ZNND全自动凝倾点测定仪的设计以用户需求为核心，旨在提供可靠的测试数据以支持科学研究和实验
室工作。该仪器采用数字化控制和智能化操作系统，结合先进的传感器和自动控制技术，能够快速、jing
que地测定样品的凝固点和倾斜点。无论是在药学、化学、食品安全等领域，ZNND全自动凝倾点测定仪
都能够为您提供准确的实验结果。

我们公司致力于提供高质量的仪器设备，ZNND全自动凝倾点测定仪在品质上严格把控。产品通过了国
家质量认证，符合行业标准和要求。我们使用先进的生产设备和严格的质量管理体系，确保每一台仪器
出厂前都经过严格的测试和检验，达到优性能和稳定性。

ZNND全自动凝倾点测定仪的价格为1000元/套，我们相信这个价格是市场中具竞争力的，可以满足不同
客户的需求。，我们也提供多种灵活的付款方式，以方便您的购买。无论您是个人用户还是实验室、企
事业单位，我们都能够提供优质的售前和售后服务，解答您在使用过程中的疑问。



技术指标

1.适用油品：对于凝/倾点在＋10℃～―60℃范围内的石油产品可直接进行测试。

2.测试准确度：±1℃

3.所有各种测量结果均在GB510-83方法中规定的范围内。

4.仪表显示分辨率：0.1℃     

5.制冷极限深度：温差≥65℃(出水温度与仪器显示温度之差)

6.制冷速度：15分钟温差≥60℃

7.冷却水压力要求压力：4.9×10～49×105Pa

8.流    量：1.5升/分

9.电源电压：～220V±0.5V

10.功耗：≤250W

在购买仪器设备时，除了价格和品质外，售后服务和技术支持也是非常重要的考虑因素。我们公司以客
户为中心，提供的技术支持和及时的售后服务。不论您遇到什么问题，我们都将全力以赴为您解决，确
保您的使用体验。

如果您正在寻找一款高性价比、品质可靠的全自动凝倾点测定仪，不妨选择中能新仪
ZNND全自动凝倾点测定仪。我们相信，这将是您好的选择。购买中能新仪
ZNND全自动凝倾点测定仪，即享受高效、jingque、稳定的实验体验。让我们携手合作，共创美好未来
！
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