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产品名称 SIEMENS西门子河南省鹤壁市（授权）伺服电机
一级代理商——西门子华中总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子总代理:PLC
西门子一级代:驱动
西门子代理商:伺服电机

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 15915421161 15903418770

产品详情

面板具有动态和静态接口。动态接口用于在运行状态下修改面板的属
性。静态接口仅可以在开发环境 (WinCC (TIA Portal))
下设置，在运行状态无法修改。

画面对象（例如：I/O域）的用户权限分配仅能通过
静态接口实现。

创建一个 PID
控制器，使用用户授权的方式保护控制器的使用和参数的修改。

1. 添加文本域和IO域

        添加五个IO域和五个文本域。

修改 IO 域对象的名称为“IO-P”，“IO-I”，“IO-
D”，“IO-Setpoint Value”和“IO-Actual Value”。



修改文本域对象的名称为“Text field-P”，“Text
field-I”，“Text field-D”，“Text field-Setpoint Value”和“Text field-
Actual Value”。

修改文本域的文本为“P”，“I”，“D”，“Setpo
int Value”和“Actual Value”。

2. 创建面

        按住鼠标左键通过框选选中画面中所有的对象。

        右击打开弹出菜单。

        选择“创建面板”。

3. 添加类别和属性（可选）

第3点和第4点和分配用户权限无关，纯粹是为了项目
的完整性而作的设置。如果想跳过这些步骤，可以直接跳转第5条。

�修改类别“Properties_Faceplates”的名字为“Controller Para
meters”。为了实现这个操作需要右击“Properties_Faceplates”域在弹
出的菜单中选择“编辑”选项。

�添加三个数据类型为“INT”的属性“P”，“I”和“D”
。

    �创建一个新的类别“Process Values”。

�给该类别添加两个属性“Setpoint Value”和“Actual
Value”，数据类型均为“INT”。

4. 连接属性

�在“IO-Setpoint Value > General”下选择“Process
Value”属性使用拖拽连接到面板的“Process



Value”类别下的“Setpoint Value”属性。

    �接下来对所有的其它属性重复上述的过程。

5. 创建用户权限的属性

    �创建新的自定义新类别“Block Access Rights”。

�创建两个新的自定义属性“Controller Parameter
Change”和“Controller Operation”。

6. 连接属性

�把“IO-Setpoint Value >
Safety”的“Authorization”属性拖拽连接到面板的“Block Access
Rights”类别下的“Controller Operation”属性。

�重复上述的动作，把 IO
域“P”，“I”和“D”的权限连接到“Controller Parameter
Change”属性。

�通过点击连接线(1)检查“Controller
Operation”的属性连接。连接线以蓝色高亮显示。

    �关闭面板编辑器 (2)。

7. 定义权限

    �在项目的导航中打开“用户管理”。

    �选择“用户组”页。

    �在“权限”窗口中添加“Change parameters”权限。

8. 定义用户组



    �在同样的窗口中添加“Technologists”组。

    �分配“Operation”和“Change Parameters”给该组。

    �添加“Operators”组。

    �分配“Operation”到该组。

9. 创建用户

    �切换到“用户”界面。

�创建一个自定义的新用户“Technologist_1”并为该用户定
义密码（例如：“100”）。

    �把该用户分配到“Technologists”组。

�创建另一个自定义的新用户“Operator_1”并为该用户分配
密码（例如：“200”）。

    �把该用户分配到“Operators”组。

10. 分配用户权限

    �切换到包含面板实例的窗口。

    �打开面板“属性”。

    �在“Interface”下选择“Block Access Rights”类别。

注意

        所有动态和静态的接口属性都列在“Interface”下。

�为静态接口“Change Controller Parameters”选择“Change
Parameters”用户权限。



�为“Controller
Operation”重复上述过程选择“Operation”用户权限。

11. 创建连接变量（选项）

该步骤和用户权限无关，纯粹是为了项目的完整性而
作的设置。如果想跳过该步骤，直接跳转第12条。

    �在变量编辑器中创建五个类型为“INT”的变量。

    �在动态接口“Properties→Interface”属性下连接变量。

12. 验证运行

    �通过“开始仿真”图标启动仿真。

�点击 IO 域“Setpoint
Value”。会打开输入用户名和密码的窗口。

    �输入用户，例如：“User_1”，和正确的密码。
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