
Volvo沃尔沃喷油器铜套21351717

产品名称 Volvo沃尔沃喷油器铜套21351717

公司名称 湖南英珀威机械有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:沃尔沃
型号:21351717
产地:瑞典

公司地址 长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1
#栋14层1401房

联系电话  17680155444

产品详情

柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机
械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部
件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。
柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。 若使用
者需要长时间不间断使用，则需要配置常用型发电机组，也就是应机组应该要考虑到长时间工作机组功
率下降这一点了。常用功率和备用功率的关系是：比如用户需要100KW柴油发电机组，常用100KW的柴
油发电机组备用功率为100KW*110%=110KW。也就是备用100KW的柴油发电机组的常用功率为90KW。
尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛
应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电
源。 柴油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种小型独立的发电设备，以内燃机作动力
，驱动同步交流发电机而发电。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油机的旋
转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产
生电流。柴油发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的，内燃机的大功率受零部件的机械负荷和热
负荷的限制，称为额定功率，交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下，长期连续运转时，输出的
额定功率，通常把柴油机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间，称为匹配比。

VOLVO系列柴油机配件沃尔沃200KW空气滤 21377909

VOLVO系列柴油机配件风扇皮带 21259870VOLVO系列柴油机配件卡子
20435760VOLVO系列柴油机配件胶圈 976971VOLVO系列柴油机配件前油封盖板 TAD940GE
20513482TAD734柴油机配件螺丝 volvo 20483919TAD1241柴油机配件弹簧垫片 volvo
941912VOLVO系列柴油机配件胶圈 VOLVO 1275379VOLVO系列柴油机配件垫片
1526474VOLVO系列柴油机配件螺母 955850VOLVO系列柴油机配件密封圈
469455VOLVO系列柴油机配件节温器 TAD941GE 20560249/21412639



VOLVO系列柴油机配件密封环 20555696

VOLVO系列柴油机配件柴油滤清器20192771

VOLVO系列柴油机配件机油滤清器3831236

VOLVO系列柴油机配件空气滤清器21702911

沃尔沃TAD1241GE凸轮轴20593688    

沃尔沃TAD1241GE凸轮轴瓦20503200    

沃尔沃TAD1241GE主轴瓦.20530916    

沃尔沃TAD1241GE止推片3093651    

沃尔沃TAD1241GE前油封3832863    

沃尔沃TAD1241GE曲轴后油封85108352    

沃尔沃TAD1241GE缸盖总成20487480    

沃尔沃TAD1241GE进气门摇臂10742698    

沃尔沃TAD1241GE排气门摇臂20742703    

沃尔沃TAD1241GE单体泵摇臂20746798    

沃尔沃TAD1241GE柴油机修理包3832970    

沃尔沃TAD1241GE气缸垫3099100    

沃尔沃TAD1241GE气门密罩垫8170116    

沃尔沃TAD1241GE排气管垫8170959    

沃尔沃TAD1241GE空滤3827643    

沃尔沃TAD1241GE水滤20532237
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