
上海电影院影音室地毯现货销售 工厂来图可制作 免费供样

产品名称 上海电影院影音室地毯现货销售
工厂来图可制作 免费供样

公司名称 上海若兰装饰材料有限公司

价格 88.00/平方米

规格参数 品牌:若兰
品名:电影院地毯
特点:耐磨 阻燃 高档 品质 定制 设计团队

公司地址 上海市松江区九亭沪亭北路

联系电话 021-67755395 15921004903

产品详情

电影院地毯通常要求达到B1级防火阻燃等级。根据国家标准GB8624-2012，建筑材料和产品的燃烧性能分
为A、B1、B2、B3四个等级。其中，A级代表不燃材料，B1级代表难燃材料，B2级代表可燃材料，而B3级
代表易燃材料。1

电影院地毯可以选用两种类型以达到B1级防火要求：一种是80%羊毛和20%尼龙的阿克明斯特地毯；另一
种是尼龙的印花地毯。其火灾产物的毒性和烟团数量也要符合相关的标准要求。

阿克明斯特地毯的特点：

1、回弹性好、舒适度高、使用寿命长。

2、适用于生产次的、长绒头的羊毛地毯。

3、阿克明地毯绒头较粗，可做大花纹图案，颜色丰富。

4、绒纱利用率高，毯背无沉纱。

5、防火阻燃、防虫、更换方便简捷。

尼龙印花地毯具有生产周期短、效率高、应变能力强、弹性优良、防火阻燃、色彩鲜艳、色牢度高、防
霉防蛀、抗静电、耐油污等优点，现已被广泛使用在宾馆酒店、办公室、KTV、电影院、桑拿会所等公
共场所。
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