
重庆实心球测距仪 实心球测距仪公司 宏康达体育

产品名称 重庆实心球测距仪 实心球测距仪公司
宏康达体育

公司名称 北京宏康达体育科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市昌平区龙水路四越写字楼469

联系电话 18618435006 18618435006

产品详情

实心球测试仪的功能

附件可设置地址、信道

具有全程真人发声的语音提示功能；也可外接有源音箱；

支持二维码、手工输入、提前批量导入学号、IC卡等多种身份识别方式；

检测有效区域的长度可根据客户要求随意组装或拆卸；也可在主机端设置偏移量后，灵活调整检测有效
区域

可选配微型打印机，可实时打印该学生当前项目的测试成绩条。

可选配有实时评分功能，评定正常得分、等级、附加分；

可由用户自行设置测试次数，系统自动选取较好测试成绩为测试结果

附件带液晶显示，可实时显示测试成绩，方便测试人员查看

实心球测试仪

采用10.1英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键，支持多点触控。



主机内置大功率可充电锂电池，实心球测距仪供应商，具有充放电管理功能，剩余电量显示并低电量报
警提示，可在无交流电源时提供10小时的持续供电。

主机采用安卓7.1系统，图形化操作界面，系统稳定，人机交互性强，重庆实心球测距仪，可插接普通键
盘和鼠标，方便用户输入。

采用语音合成技术，实心球测距仪公司，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭
，也可外接有源音箱，方便现场学生操作；

测试量程：0—30m  分辨率：0.1m  测试误差：±0.1m

实心球测试仪

采用10.1英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键，支持多点触控。保证10万小时的无故障使用时间，可实时显示
测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩；

采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱
，方便现场学生操作；

测试量程：0—30m  分辨率：0.1m  测试误差：±0.1m

重庆实心球测距仪-实心球测距仪公司-宏康达体育(推荐商家)由北京宏康达体育科技发展有限公司提供
。行路致远，砥砺前行。北京宏康达体育科技发展有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略
伙伴，更矢志成为相关产品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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