
晋城铝合金线槽 如德金属制品 铝合金线槽

产品名称 晋城铝合金线槽 如德金属制品 铝合金线槽

公司名称 江阴市如德金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江阴市祝塘镇北前路2号

联系电话 13395169633 13395169633

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江阴市如德金属制品有限公司

铝合金线槽怎样进行固定，看这几个技巧

一是固定木砖的技艺

配合项目建设。刮净墙上的洞后，把木砖埋起来。木砖的一面正对着洞。表面与建筑物齐平。用灰浆把
它磨平。泥浆凝固后，用木螺丝固定在PVC槽板底部。木砖。

二、固定塑料管技能

塑料管固定，铝合金线槽规格，诀窍是选用铝合金线槽壁用塑料管固定，在支撑点上冲孔。垂直钻孔后
，将钻孔内剩余的污垢敲除，晋城铝合金线槽，与建筑表面齐平，填平缝隙。

第三，固定伞闩的技巧

墙上用伞状脚螺栓的雨罩，定位是基于线的位置，找到支持点，线槽的底部接近建筑物的表面，将地脚
螺栓插入孔，紧固螺母。



铝合金线槽阻燃性能好、离火即灭，在遇火的情况下，能阻止火势的蔓延，铝合金线槽报价，延长保护
线路的时间。绝缘性能强，能承受2500V电压，避免漏电触电的危险。具有良好的耐腐蚀性能在酸、碱等
化学氛围下可保持性能不变。其本身分体式结构大大有利于后期的检修、调换拆卸安装方便。

铝合金线槽的各种规定，因此也没有特定规格，只是根据穿线布线安装工程的需要推出一系列的规格。
市场上的铝合金线槽可以分为两种：一.1.挤压型铝合金线槽；二.折边型铝合金线槽（也叫铝合金桥架线
槽）.挤压型铝合金线槽是铝型材机器挤压出来的。

线槽的原材料规定

 1、金属材料线槽以及配件：选用热镀锌解决后定形商品。型号规格、规格型号应合乎设计方案规定。
线槽內外应光洁整平，铝合金线槽厂家，边、形变、翘边等形变。

 2、绝缘层导线：其型号规格、规格型号务必合乎设计方案规定，并有产品合格证书。

 3、外螺纹连接按键：适用6毫米2下列铝导线铆压。挑选时，应依据导线横截面和支数挑选相对型号规
格的建筑钢筋绝缘层铝壳外螺纹连接按键。

 4、套管：有三种套管：铜套管、铝套管和铜铝衔接套管。采用时应取用与导线材料、规格型号同样的
套管。

 5、金属材料膨胀螺丝：依据允许抗拉力和剪应力采用。

 6、接线端子排(接线片)：依据导线横截面和支数挑选相对规格型号的接线端子排。

 7、热镀锌原材料：当用厚钢板、园钢、镀锌扁钢、角铁、地脚螺栓、螺帽、螺丝、密封圈、弹黄垫等
金属复合材料做为电气设备产品工件时，应开展热镀锌解决。

 8、辅材：麻花钻、焊丝、co2、气、混和漆、助焊剂、助焊剂、硫化橡胶绝缘带、塑胶绝缘带、黑带
等。



晋城铝合金线槽-如德金属制品-
铝合金线槽报价由江阴市如德金属制品有限公司提供。江阴市如德金属制品有限公司是江苏 无锡 ,其它
的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在江阴如德
金属制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创江阴如德金属制品更加美好的未来。
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