
湖北省西门子授权供应商---西门子变频器神龙架林区总代理

产品名称 湖北省西门子授权供应商---西门子变频器神龙架
林区总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

9:S7-200处理快速响应信号的对策有那些？使用CPU内置的高速计数器和高速脉冲发生器处理序列脉冲信
号使用部分CPU数字量输入点的硬件中断功能，在中断服务程序中处理；进入中断的延时可以忽略S7-20
0拥有“直接读输入”和“直接写输出”指令，可以越过程序扫描周期的时间限制使用部分CPU数字量输
入点的“脉冲捕捉”功能捕捉短暂的脉冲注意：S7-200系统中最小周期的定时任务为1ms。所有实现快速
信号处理的措施，都要考虑所有限制因素的影响。例如，为一个需要毫秒级响应速度的信号选择500μs
输出延时的硬件，显然是不合理的。

10：S7-200程序扫描时间和程序大小有关系吗？程序扫描时间与用户程序的大小成正比。《S7-200系统手
册》中有每个指令所需执行时间的数据。实际上很难事先预先jingque计算出程序扫描时间，特别是还没
有开始编程序时。可以看出，常规的PLC

处理模式不适合时间响应要求高的数字量信号。可能需要根据具体任务采用一些特别的方法。

11：CPU224XP高速脉冲输出最快能达到多少？CPU224XP的高速脉冲输出Q0.0和Q0.1支持高达100KHz的
频率。Q0.0和Q0.1支持5-24VDC输出。www.plcs.cn但是它们必须和Q0.2-Q0.4一起成组输出相同的电压。
高速输出只能用在CPU224XPDC/DC/DC型号

12：CPU224XP本体上的模拟量输入也是高速响应的吗？它的响应速度是250ms，不同于模拟量扩展模块
的数据。CPU224XP本体上的模拟量I/O芯片与模拟量模块所用的不同，应用的转换原理不同，因此精度
和速度不一样。

13：CPU224XP后面挂的模拟量模块的地址如何分配？S7-200的模拟量I/O地址总是以2个通道/模块的规律
增加。所以CPU224XP后面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4；第一个输出通道的地址为AQW4，A
QW2不能用。



14：S7-200CPU上的通讯口支持哪些讯协议？1）PPI协议：西门子专为S7-200开发的通讯协议2）MPI协议
：不完全支持，只能作从站3）自由口模式：由用户自定义的通讯协议，用于与其他串行通讯设备通讯（
如串行打印机等）。S7-200编程软件Micro/WIN提供了通过自由口模式实现的通讯功能：

1）USS指令库：用于S7-200与西门子变频器（MM4系列、SINAMICSG110和老的MM3系列）2）ModbusR
TU指令库：用于与支持ModbusRTU主站协议的设备通讯S7-200CPU上的两个通讯口基本一样，没有什么
特殊的区别。它们可以各自在不同的模式、通讯速率下工作；它们的口地址甚至也可相同。分别连接到
CPU上两个通讯口上的设备，不属于同一个网络。S7-200CPU不能充当网桥的作用。

15：S7-200CPU上的通讯口都能干什么用？1）安装了编程软件Micro/WIN的编程电脑可以对plc编程2）可
以连接其他S7-200CPU的通讯口组成网络3）可以与S7-300/400的MPI通讯口通讯4）可以连接西门子的HM
I设备（如TD200、TP170micro、TP170、TP270等）5）可以通过OPCServer（PCAccessV1.0）进行数据发
布6）可以连接其他串行通讯设备7）可以与第三方HMI通讯
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