
地牛的保养制度 牧田起重 山东地牛保养

产品名称 地牛的保养制度 牧田起重 山东地牛保养

公司名称 河北牧田起重设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市清苑区牧田工园区牧田路1号

联系电话  18633230000

产品详情

地牛叉车更换行走轮组件

进行更换前应准备相应工具，准备工作完成以后，编辑按照拆卸作业步骤告诉你该怎么拆卸废旧行走轮
组件。1、仔细观察您所购买地牛叉车行走轮属于哪一种固定结构，我公司所生产地牛叉车其固定形式为
卡簧固定，凡是卡簧固定形式，均需要使用卡簧钳将卡簧取出，2、取出卡簧后，使用铁锤将地牛叉车行
走轮用力敲击，将组建销轴击打出原固定位置，3、如若是采用螺纹螺钉固定，则需要使用螺丝刀将螺丝
螺钉旋转取下，然后再使用铁锤将行走轮组件卸下即可；4、所拆卸下来的组件仔细存放在某干净处，放
置车间杂乱往来工作人员，不甚将拆卸下来卡簧，螺丝等配件丢失，影响地牛叉车工作进度。5、将准备
好的行走车轮组件，放置在地牛叉车销轴处，使用铁锤将销轴用力敲击，以便其回归原本作业位置。将
卡簧或者螺丝重新安装带销轴处，完成固定。

叉车秤的结构

1、手动液压车是物料搬运不能缺少的工具，托盘搬运轻便，主要是任何工作人员均可操作。

2、舵柄的造型适宜，带有塑料手柄夹，山东地牛保养，使用起来特别舒服。操作者的手由坚固的保护器
保护。用手可方便地操 纵起升、下降和行走控制杆，托盘车使用起来轻便、安全、舒服。

3、抗扭钢结构，货叉由高抗拉伸槽钢做成。叉尖做成圆形，插入托盘时，使托盘免受损坏，导轮使得货
叉顺利插进托盘。

4、坚固的起升系统，能满足大多数的起升要求，并按标准要求镀锌。泵油缸装在重载保护座上，缸筒是
镀铬的。低位控制阀和溢流阀确保操作安全并延长使用寿命。

5、车轮运转灵活，并装有密封轴承，前后轮均由耐磨尼龙做成，滚动阻力很小，并有橡胶，聚氨酯或轮
胎供选。



6、液压系统和轴承完全无须维护，地牛维护保养，但在情况下，如在潮湿的环境下或用高压软管进行冲
洗，所有轴承均备有加油孔以供加油。

叉车秤行业的展开还需壮大起来，关于企业给出相关资料和技术支持，使得叉车秤行业消费过程中如春
笋般“出土”，液压地牛维修保养，行业更是如此，叉车秤的分工将愈加明白，他们的叉车秤性更强，
在获得扶持的同时希望自身范围和竞争力都能展开和提升，因此，愈加需求叉车秤技术人员的支持，这
才是叉车秤展开壮大的突破口。

目前，地牛的保养制度，我正努力促进叉车秤行业的创新方向展开，逐渐摆脱依赖进口跟踪模仿的不利
局势，鼓舞加强产、学、研、用别离，促进产品结构由中低端向高中端转变，企业由“小而弱”向“大
而强”的改动。盘绕产质量量的需求，鼎力推进检测设备化、小型化与便携化研发，进步产市场的占有
率，拓展产产业，假设够构成突破，其相对强大的优势，能够满足市场对低本钱设备的需求，同时势必
对进口产品的价钱构成压力。

地牛的保养制度-牧田起重(在线咨询)-山东地牛保养由河北牧田起重设备制造有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。河北牧田起重设备制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成
为工程、建筑起重机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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