
潮州led振动盘 欢迎来电咨询艾克斯 led振动盘订购

产品名称 潮州led振动盘 欢迎来电咨询艾克斯
led振动盘订购

公司名称 深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道平新北路佳业路南1号

联系电话 15818715458 15818715458

产品详情

振动盘一般故障分析：

1.有些布料没有分开，检查切刀是否加热，潮州led振动盘，发热管是否通电或已坏断路；观察切刀与滚
筒之间的距离，检查切刀是否到位。

2.布条边有毛束，led振动盘订购，一般为温度过低，可适当调高温度。

3.布边有黑色焦粒，led铝合金振动盘，一般为温度过高，可适当调低温度。

4.振动盘收料轴上的布圈出现太松或者太紧的情况时，可通过左边轴头的刹车弹簧螺帽调节。

1）、振动盘所用电压为三相四线交流380V，发热管电压为交流220V。开始加温时注意电压是否正常。

2）、温度不可设置得过高，一般于300－380之间为宜。切布过程中速度和温度要适当配合。

深圳艾克斯自动化科技开发有限公司可定做：振动盘、非标振动盘、精密振动盘、振动盘送料机、各种
精密组件等。多年行业经验，欢迎来电咨询！

振动筛的使用和维护

合理选用振动轴承

振动轴承直接参加振动，承受并传送较大的载荷，且转速较高，承受的加速度大，环境温度较高，易发
热，大功率led振动盘，轴承外圈承受循环负荷，轴承内圈承受固定负荷。



振动轴承一般采用圆柱孔，圆柱滚子轴承或圆柱孔调心滚子轴承。

振动筛应选用加大游隙轴承，如果不能保证径向游隙，在使用过程中就不能保证轴承的运动间隙，将大
大降低轴承的使用寿命。

振动盘制造厂振动筛工作时，给料要求均匀、连续和适量，保证物料沿整个筛面宽度均匀分布，以利于
细颗粒的透筛，从而获得较高的处理能力和筛分效率。此外，还要加强筛机的维护与保养，及时清理筛
面和修理、更换损坏的筛面，保证设备的完好状态。

振动盘厂家振动筛的适用行业非常广泛，某些特性物料需要采用不锈钢材料来制作振动筛，比如食品、
精细化工、新型材料等特殊的行业需要采用不锈钢材质。

潮州led振动盘-欢迎来电咨询艾克斯-led振动盘订购由深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司提供。深圳
市艾克斯自动化技术开发有限公司位于深圳市龙岗区平湖街道平新北路佳业路南1号。在市场经济的浪潮
中拼博和发展，目前深圳市艾克斯在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。深圳市艾克斯取得全
网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。深圳市艾克斯全体员工愿与各界有识
之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事广东振动盘，东莞振动盘，广州振动盘的厂家，欢
迎来电咨询。
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