
AAO生活污水处理净化槽-厂家供应-集成式污水净化设备

产品名称 AAO生活污水处理净化槽-厂家供应-
集成式污水净化设备

公司名称 潍坊帝洁环保设备有限公司

价格 48000.00/件

规格参数 品牌:帝洁环保
型号:WSZ-0.5
产地:潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院
内2排15号

联系电话  15762525161

产品详情

AAO生活污水处理净化槽-厂家供应-
集成式污水净化设备

山东帝洁环保设备有限公司是一家集科研、设计、生产、销售于一体的环保设备制造。工艺流程污水经
过格栅池去除较大杂质及悬浮物后进入调节池，在调节池达到一个均衡水质水量的目的，然后经过污水
泵提到斜管沉淀池，在加入絮凝剂的条件下将污水中的活性剂及胶体类物质快速的絮凝，在斜管沉淀池
的作用达到快速的泥水分离，分离后的污泥经过脱水机脱水后统一处理，上清液则流入生化处理系统。
生物处理法：通过微生物的代谢作用，使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的**污染物，转化为稳
定、无害的物质的废水处理法。根据作用微生物的不同，生物处理法又可分为需氧生物处理和厌氧生物
处理两种类型。废水生物处理广泛使用的是需氧生物处理法，按传统，需氧生物处理法又分为活性污泥
法和生物膜法两类。活性污泥法本身就是一种处理单元，它有多种运行方式。属于生物膜法的处理设备
有生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池以及生物流化床等。生物氧化塘法又称自然生物处理法。厌氧
生物处理法，又名生物还原处理法，主要用于处理高浓度**废水和污泥。使用的处理设备主要为消化池
。生物接触氧化法：用生物接触氧化法处理废水，即用生物接触氧化工艺在生物反应池内充填填料，已
经充氧的污水浸没全部填料，并以一定的流速流经填料。在填料上布满生物膜，污水与生物膜广泛接触
，在生物膜上微生物的新陈代谢的作用下，污水中**污染物得到去除，污水得到净化。,处理过的废水排
入生物接触氧化处理系统与生活污水混合后进行处理,氯消毒后达标排放。生物接触氧化法是一种介于活
性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，其特点是在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使
池体内污水处于流动状态，以保证污水同浸没在污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污
水与填料接触不均的缺陷,这种曝气装置称谓鼓风曝气。*磁分离技术：通过向污水中投加磁种，让非磁
性悬浮物在助凝剂和混凝剂的作用下与磁种结合，形成微磁絮团流入*磁分离机，*磁分离机会产生大于
重力640倍的磁力瞬间吸住微磁絮团实现固液分离，通过磁种回收机快速分离磁种和污泥，清理过的磁种
再进入絮凝系统，污泥进入脱水机产出泥饼和过滤液。地埋式一体化污水处理设备装置特点：1.运用的



结构样式，限度防止臭气泛滥。2.一体化生产，限度的达到系统的完整，减少了用地区域。3.合适的多余
污泥解决措施，限度的减少了人工成本，确保系统的稳妥运行。4.轮流运行的好氧和缺氧，顺利达到污
水脱氮。5.为了防止鼓风机产生的噪声污染以及曝气头替换和修理的难度，故不用鼓风曝气。6.的安谧沉
淀，能够得到处理出水水质。7.可定制自控系统，运维保养便利，方便通过实际情况实行运行状况调整
，以此得到运行效果。
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