
YC4*1.5橡套电缆 YC7*1.0重型橡套电缆线

产品名称 YC4*1.5橡套电缆 YC7*1.0重型橡套电缆线

公司名称 天津市电缆总厂橡塑电缆厂

价格 .00/件

规格参数 品牌:银顺
规格:按客户要求生产
产地:河北大城

公司地址 廊坊市大城县刘演马工业区

联系电话 15081660683 15081660683

产品详情

    橡套电缆由于其独特的机械性能与物理性能被很多领域的产品所采用，因而其分类众多，比如：
通用型、电焊机、电力、船用、矿用、风能，核能等等，其中比较广泛运用的是移动通用型橡套电缆和
矿用电缆，本讲座主要结合这两大类的电缆来简单探讨。         1、移动通用型橡套电缆     
    适用于交流额定电压450/750v及以下的家用电器、电动工具和各种移动式的设备上。主要型号有Y
Q（H03RT）轻型、YZ（H05RN
H05RR）中型、YC（H07RN）重型之分。（其中括弧外型号部分是引用标准GB
5013.4，括弧内的型号部分引用的标准是VDE 0282.4。）轻型移动通用型橡套电缆的电压付级一般220v，
主要作日常生活电气设备装置用。中、重型移动通用型橡套电缆的电压付级一般可达380v，主要作工业
电气设备装置用。           YQ轻型：型号的全称是移动通用轻型橡套软电缆，用于轻型移动
电边设备及工具上，具有极好的柔软性，一般不承受外力作用。         YZ中型：型号的全称是
移动通用中型橡套软电缆，用于各种移动设备和工具，具有足够的柔软性，便于移动、弯曲、并能承受
一般的机械外力。          YC重型：型号的全称是移动通用重型橡套软电缆，用于各种移动电
器设备上，能承受较大的机械外力，并能承受自身的拖动力量，护套应有很高的弹性和机械强度，还应
有一定的柔软性的保证移动和弯曲。       2、矿用电缆（引用自标准：MT 818-2009）      
矿用电缆的命名。        1）.命名类容          矿用电缆的命名有八个部分组成
第一部分 系列代号用M表示；第二部分 使用特性代号； 第三部分 结构特征代号；第四部分
材料特征代号（后加—）； 第五部分 额定电压U0/U（kv） ；第六部分
动力线芯数×标称截面积；第七部分地线芯数×标称截面积； 第八部分辅助线芯数×标称截面积
。          其中的第一、第二、第三、第四、第五部分构成电缆的型号，第六、第
七、第八部分构成电缆的规格。   
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