
JR100 投币扫码双系统大口径观景望远镜,

产品名称 JR100 投币扫码双系统大口径观景望远镜,

公司名称 武汉市通力自控技术有限公司

价格 16800.00/台

规格参数

公司地址 武汉市江岸区惠济路39号301室（武汉市市委北
门，地铁三号线惠济路站A口）

联系电话 027-82877703 13071273493

产品详情

品牌: Kler

功能: 充氮防水

产地: 中国

颜色分类: 硬币投币 扫码投币

使用方式: 支架式

重量: 75公斤

倍率类型: 固定倍率

上市时间: 2016年春季

货号: 2580

最高倍数: 10倍以上

款式: 双筒

价格区间: 2000元以上



武汉黄鹤楼安装现场

武汉三阳路江滩毛主席渡江博物馆安装现场

JR100 投币扫码双系统大口径观景望远镜

 

投币扫码望远镜是一种专为风景区经营而设计的望远镜，它完全能够满足游客远距离观景的需要，适合
非专业人员（游客）频繁地使用。JR100投币扫码望远镜可以在不同气候及环境下工作，能够适应变化万
千的户外环境。游客可通过扫码用微信或者支付宝支付后即可观看，亦可直接投币进行观看，可为经营
者创造更多的价值。

 

简便的操作面向非专业用户：经营者可方便地安装、架设望远镜，并使用望远镜创造效益；游客只需扫
码后用微信或者支付宝支付或投入指定硬币后，即可方便地使用望远镜观看远方的景物。

�优良的光学采用最新的光学成像系统，专业电脑光学软件优化成像质量，使游客通过望远镜在不同的
光线下都能获得清晰而明亮的视觉体验。

�稳定的电气

最新设计的精密集成电路计时模块，低功耗设计，主控制电路系统全防水设计，保证电气系统稳定工作
，大大降低维护成本。

�坚固的结构望远镜主机及立柱、底盘部分全金属制造，极大地适应不同的使用环境，结实耐用。360度
无限制旋转机构，可实现全景搜索体验。

   �顾客支付端

游客扫码望远镜镜身上的二维码后，手机浏览器会显示商家配置的套餐列表，游客点支付进入支付界面
后，点击确认支付完成支付后，望远镜即可打开供游客观看。

每台望远镜对应的套餐名称，价格等经营者都可在云端管理后台（我们免费提供）或移动端运营中心进
行自行设置。

�移动端运营中心



经营者可以在手机上通过移动端运营中心随时随地进行设备管理和交易管理。

�资金安全

经营者绑定运营账号和收款账号（推荐个人微信账号作为收款账号，简单方便）后，能实时在手机端查
看资金状况，当天收益次日零点后即可提至绑定的收款账号，之前的收益随时可提至绑定的收款账号。

收入到的硬币在箱体内，收入总数可在主控制器上查看。

 

客户关心的问题：

1.       JR投币扫码望远镜能看多远？

曾经安装在海南三亚鹿回头景区供游客远望40公里外的南海观音像，效果非常满意。

其他客户反馈：在天气情况良好的情况下，用此望远镜可以看到海面上肉眼根本看不到的船，甚至能看
到船身上船的名字。

 

2.       JR投币扫码望远镜需要电吗？

投币式望远镜都需要电的，我们每台产品都配备了2个可充电锂电池和1个充电器。

 

3.       JR投币扫码望远镜能在户外长期使用吗？

能，这款是全防水的，能适应户外各种复杂环境。

 

4.       JR投币扫码望远镜收费套餐经营者可以自己设置吗？

可以的，可以根据景区实际情况设置收费标准。

 

5.       JR投币扫码望远镜颜色可以订制吗？

可以的。我们常规颜色是银色烤漆，可以订制其他颜色，不过其他颜色需2台起订。

 

6.       JR 投币扫码望远镜高度可以定制吗？

可以的。可以根据景区特殊要求进行高度订制，不过需2台起订。

 



7.       JR投币扫码望远镜观察角度范围可以固定吗？

可以根据景区或使用环境要求限制观察角度范围。

 

8.       JR投币扫码望远镜厂家包安装吗？

这款望远镜安装非常简单，按说明书操作即可。如果确实需要我们来安装调试，客户需承担我们出差人
员的来回路费及住宿费用。

 

9.       JR投币扫码望远镜对使用环境有什么特殊要求吗？

扫码需要联网（每台望远镜安装了流量卡，并且流量费我们工厂已付），因此需要有移动或者联通的网
络信号，并且需要网络信号比较稳定。如果移动或者联通网络信号不太强或者不太稳定的地区，建议使
用wifi版的扫码望远镜，需要经营者在望远镜安装处覆盖wifi信号。

投币需提前设定好币种，景区需给游客兑换。

主要技术参数

光学性能

单双筒

双筒

放大率

25×

出瞳直径

Φ4mm

出瞳距离

14mm

视场

2°30′（45m/1000m）

分辨率

2.4″

物镜口径



Φ100mm

目距可调范围

不可调，目距为63mm

屈光度

定焦（无穷远-0.75个屈光度）

电气性能

电源

高容量可充电锂电池

持续待机时间

12个月

持续使用时间

15天（持续使用时间的长短，与电池容量、使用频率有关）

其他功能

1.可连续扫码付款，计时自动累加。

2.具有电池欠压显示功能：当后台扩展开关显示开时，表示电池电量低，请及时更换新电池。

3.可连续投币，计时自动累加。

4..具有电池欠压显示功能：当显示屏上闪烁出现“-
-”警告时，表示电池电量过低，请及时更换新电池。

5.具有投币计数功能，币数实时保存累加，断电不清除。

6.识辨不同的金属钱币：当投入的钱币的直径、厚度与所设定钱币的直径、厚度不一时，所投的钱币将
无法投入，可按下退币按钮将钱币退出。

 

使用环境温度

-15 ℃ ～ + 50 ℃

机构性能

水平旋转角度

无限制自由旋转



俯仰

俯仰角度± 30°，俯仰松紧持续可调

防水性能

户外全防水

外形尺寸(主机）

620mm（长）×360mm（宽）×260mm（高）

整机高度

1400mm（水平时眼点到地面）

整机净重

68kg

装箱尺寸

主机720×400×460（26kg）、底座550×550×100 (29kg)

支柱1200×260×260 (19kg)
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