
买灯珠 芯片找宏芯光电子 AP2012MGC AP2012SURCK 型号齐全

产品名称 买灯珠 芯片找宏芯光电子 AP2012MGC
AP2012SURCK 型号齐全

公司名称 深圳市宏芯光电子有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:Kingbright/今台
型号:AP2012MGC
产地:台湾

公司地址 深圳市福田区赛格广场68层6808B
仓库龙华白石龙一区121栋1楼

联系电话 0755-82529791 13650605521

产品详情

LED发光二极管怎么选择？

LED发光二极管怎么选择呢？可以从以下几个方面来挑选LED发光二极管。
1、灯的质量

1;LED芯片：常用的品牌分为三大阵营，美日的芯片质量好较贵，其次是台湾，中国的LED芯片质量低且价格也低。不同质量的LED芯片关键是寿命，预期寿命取决于光衰。低光衰，寿命长，寿命长，价格高。芯片的质量决定了LED发光二极管的亮度和光衰。良好的发光二极管不仅明亮，而且还具有低光衰。

2;灯光效果：相同功率的灯珠，光效越高，亮度越高。相同的照明亮度，功耗越小，越节能。 同一批灯的色温一致越好，价格越高。
2、驱动电源

LED发光二极管需配备高质量，高效率的驱动电源。驱动器的功率因素要求高于0.9。低于0.6的功率因素是不合格产品或垃圾产品，其不仅寿命短，而且消耗的功率大约是标准功率的两倍，并且没有节电效果。同时，电流谐波也很大，电流不稳定，这对灯珠的寿命和整体灯具的寿命都是不利的。电源的寿命直接影响发光二极管的整体寿命。LED发光二极管的理论寿命超过50000个小时，电源寿命为0.5至30000个小时。LED发光二极管没有良好的驱动能力，不能保证产品的质量和寿命。
3、散热条件

1'散热器材料： 现在的散热器材料一般是铝材的蕞，蕞好的是插片铝，汽车铝（铝型材，挤压铝）其次，蕞差的是铸铝。

2'散热器的结构：LED发光二极管和铝基板，铝壳相互接触面积，装配紧密度等将直接影响LED芯片的核心温度的传导和散热效果。

3'散热器的面积：led灯珠散热器的尺寸决定了LED发光二极管的散热效果，如果散热条件不好，发光二极管在高温下工作时，光衰会很大，灯的寿命会缩短。

4'安全标准我国的LED发光二极管安全标准已部分推出，请选择符合国家安全标准的LED发光二极管。 一个质量好的LED发光二极管，还要考虑不同的使用环境和不同的技术要求，如防潮，防尘等。 总之，优质的LED发光二极管需要高质量的（芯片）发光二极管，高质量的（芯片）灯珠、驱动电源、良好的散热条件，以及符合安全标准。只强调一个方面，都不能称为合格产。为此，消费者在选择LED发光二极管时应考虑上述重要方面，以避



免经济损失。深圳宏芯光电子（台湾光宝liteon旗舰店）今台发光二极管系列型号KP-2012SRC-PRVKP-2012SURCKP-2012P06-SZKP-2012F3CKP-2012QBC-DKP-2012P01-SZKP-2012P04-SZKP-2012LCGCKKP-2012FGCKKP-2012P08-SZKP-2012P09-SZKP-2012P03-SZKPTD-1608ZGCKKPTD-1608SURCKKPTD-1608ZGCKPTD-1608SYCKKPTD-1608CGCKKPTD-1608D07-SZKPTD-1608QWF-DKPTD-1608D03-SZKPTD-1608SURCK-SZKPTD-1608PBCKPTD-1608SYCKKPTD-1608SURCKKPTD-1608QBC-DKPTD-1608CGCK-SZKPTD-1608SYCKPTD-1608SYCK-SZKPTD-1608CGCKKPTD-1608SURCKPTD-1608PBC-AKPTD-1608MGCKPT-1608SECKPT-1608MGCKPT-1608CGCKKPT-1608LSECK-J3-PRVKPT-1608SURCKPT-1608QBC-DKPT-1608ZGCKKPT-1608LVBC-DKPT-1608ZGCKPT-1608SRC-PRVKPT-1608PBC-AKPT-1608SECKKPT-1608SYCKPT-1608SYCKKPT-1608SURCKKPT-1608VGCKPT-1608ZGCK-5MAVKPT-1608SURCK-5MAVKPT-1608ZGCKKPT-1608SURCKPT-3216SRC-PRVKPT-3216CGCKKPT-3216QBC-DKPT-3216QWF-DKPT-3216SYCKKPT-3216PBC-AKPT-3216SURCKKPT-3216QBC-D-SZ
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