
POM 聚甲醛树脂 100PE NC010A 低VOC

产品名称 POM 聚甲醛树脂 100PE NC010A 低VOC

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 6.00/千克

规格参数 型号:100PE NC010A
特性:低挥发/高刚/高分子量/尺寸稳定/高粘度
用途:齿轮/紧固件/工程配件/汽车内饰等

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

POM 聚甲醛树脂 100PE NC010A 低VOC - 为您解读稳定可靠的高性能塑料

东莞市景亿塑胶有限公司为您带来了一款独特而优质的聚甲醛树脂：100PE NC010A。这款树脂以其低挥
发、高刚性、高分子量、尺寸稳定性和高粘度等特性，适用于齿轮、紧固件、工程配件、汽车内饰等多
个领域。您将体验到它优异的性能，为您的项目带来无限的可能。

物性参数表：

一、型号

型号：100PE NC010A

二、特性

低挥发 - 设计上考虑到环境保护和人体健康，我们的100PE
NC010A树脂具有低VOC（挥发性有机化合物）特性，确保室内空气质量。

高刚性 - 100PE
NC010A树脂的高刚性使其具有出色的抗变形能力，确保您的产品在各种严苛环境下的稳定性。

高分子量 - 高分子量使得100PE NC010A树脂具有优异的强度和磨损抗性，延长产品使用寿命。

尺寸稳定性 - 在不同温度下，100PE
NC010A树脂的尺寸变化极小，确保您的产品在各种温度环境下都能保持准确度。



高粘度 - 100PE NC010A树脂的高粘度使其适用于复杂的成型工艺，确保成品的表面光滑度和精细度。

三、用途

齿轮 - 100PE NC010A树脂的高刚性和抗磨损特性使其成为制造高质量齿轮的理想选择。

紧固件 - 100PE
NC010A树脂的尺寸稳定性和高粘度使其适用于制造高精度紧固件，确保工件的可靠性和稳定性。

工程配件 - 100PE NC010A树脂的多重性能使其成为工程配件制造被选择的材料，例如轴承、导轨等。

汽车内饰 - 100PE
NC010A树脂具有低挥发性和高刚性，是汽车内饰件的理想材料，为您的车内环境提供更好的使用体验。

东莞市景亿塑胶有限公司的POM 聚甲醛树脂 100PE NC010A低VOC，以其稳定性和高性能在市场上享有
盛誉。我们的价能够为您的项目带来优异的性价比。不要错过这一机会，立即联系我们，让我们一起开
启创新之旅吧！
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