
遵义学生作业本定制厂

产品名称 遵义学生作业本定制厂

公司名称 河南云迪文化用品有限公司

价格 .00/本

规格参数 客户要求:骑马钉 胶装 车线
封面:牛皮 双胶 铜版纸
产地:遵义学生作业本定制厂

公司地址 郑州二七区沅江路87号

联系电话 0371-18237116961 18237116961

产品详情

遵义学生作业本定制厂印刷颜色不一致，会严重影响产品的美观性，引发客户会对纸箱厂
进行投诉及退货现象。一般而言，同一桶油墨印刷时颜色变化有两种情况：一、把油墨上
机后一直生产，颜色产生变化；二、一桶油墨使用多次产生变化。接下来遵义学生作业本
定制厂重点介绍种情况！

遵义市 红花岗区 汇川区 赤水市 仁怀市 遵义县 桐梓县 绥阳县 正安县 凤冈县 湄潭县 余庆县
习水县道真仡佬族苗族自治县 务川仡佬族苗族自治

一、 油墨上机后一直生产，易导致颜色产生变化

生产中大订单印刷经常会出现的，如生产娃哈哈、统一方便面、蒙牛、伊利等产品时，时
常会发生同一种油墨却印出了不同的颜色的现象。这些订单都非常大，每次印刷都需要长
时间的工作，从早上上机的油墨，可能要印刷到下午才结束，这个时间段颜色易起伏不定
。刚开始印刷的时候颜色是正常的，印刷1.5小时后颜色就开始变深，这时操作人员就喜
欢在油墨里加水，让颜色变浅。再印刷1.5小时后，颜色的色浓度降低偏浅。这样下来，
这一批的颜色就差距很大。

二、改善方法：收集印刷机的生产颜色数据，取样，定时对油墨进行调整



控制油墨方法很多种方法，但是在生产过程中往往是看到颜色变化了才开始进行油墨颜色
的调整，而不是提前预防油墨的颜色变化。要使同一批订单，颜色生产保持一致，就必须
考虑印刷机械的因素。此时，需要收集印刷机的生产颜色数据，取样，并制定合适的间隔
对油墨进行调整！具体操作步骤如下：

1、确定合适车速： 将油墨在同等粘度下进行车速颜色验证，将车速开在80张/分、120张/
分、160张/分，然后取样将三种颜色排列出来，查看颜色是否有差异。如：120张/分颜色
稳定，那么就把车速订为120张/分左右就可以了。

2、对油墨进行检测，确定合适的调整时间： 同一桶油墨车速控制在120-130张/分，对油
墨粘度进行监控，每隔15分钟取色样，生产到4小时后将色样平均分布，查看颜色的变化
度。如果每隔50分钟颜色开始变化，那么就需要在40分钟左右开始进行油墨调整。

3、 将上述两项做完，取中间数字进行生产监控就能保证颜色保持一致。

三、根据工厂设备特性做合理调整

遵义学生作业本定制厂因为每台设备结构不同、网纹辊工艺也不同，那么印刷出来的颜色
也就是不一样的。所以要根据工厂的设备进行合理的使用才能达到预期的目的。控制颜色
不只是要懂得油墨的运用，还要懂得设备的运用。在生产操作中，要达到好的印刷效果一
定要确立标准的操作规则，那才是企业发展的方向。
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