
蓝博惠科柔软度测定仪

产品名称 蓝博惠科柔软度测定仪

公司名称 深圳蓝博检测仪器有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:蓝博惠科
型号:LB-R1000
产地:广东深圳

公司地址 深圳市宝安区沙井后亭同方文化创意产业园2栋
（11号线后亭地铁站D出口）

联系电话 075521620199 13760436653

产品详情

 电脑测控柔软度测定仪

（型号LB-R1000）

产品用途：

      适用于皱纹卫生纸、纸巾纸，烟草薄片、纤维织品及其派生产品等对柔软性能有要求的材质测
试，按照美国handle-o-
mete仪器原理设计生产，是一种模拟手感柔软程度的测试仪器。在规定的试验条件下，当板状测量头 将
试样压入狭缝中一定的深度时，试样本身的抗弯曲力和试样与缝隙处摩擦力的zui大矢量之和称之为柔软
度，以毫牛顿（mN） 表示，柔软度越小，说明试样越柔软。

产品特点：

采用高精度测力传感器，确保测试准确度误差在±1%内。优于标准规定的±3%。

采用步进电机控制，测头行进过程准确、稳定，测定结果重复性好。

液晶中文显示，友好人机界面操作，全自动完成测试，具有测试数据统计处理功能，微型打印机输出。
结果的自动记忆和显示，减少人为误差，既易于操作，也使结果稳定和正确。

内置校准程序，便于计量、校准部门（第三方）对该仪器进行校准。校准时，将平行杆的一端挂上砝码



，另一端置于测头正下端，即可进行示值误差校准。

仪器附配柔软度专用校准装置。

符合标准：   gb/t8942   t498su     yc/t16

技术参数：

测量范围：（10~1000）mN 

示值分辨率：1mN 

示值误差：±1% 

示值变动性：≤1% 

准确度：±1% 

重复性：1% 

板状测头尺寸：长 240mm，厚 2mm，测口圆弧半径 1mm 

测量头试验速度：（1.2±0.24）mm/s 

测量头行进总量程：(12±0.5)mm 

测量头压入深度：8mm+0.5mm 

试样台狭缝宽度（四档）：5mm、6.35mm、10mm、20mm 各档宽度误差：±0.05mm 

试样台狭缝两边平行度误差：≤0.05mm 

测量头对中性误差：≤0.05mm
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