
应急指示灯马来西亚SIRIM认证介绍

产品名称 应急指示灯马来西亚SIRIM认证介绍

公司名称 杭州英仕佰标准技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 杭州市钱塘新区下沙2号大街501号海聚中心1幢4
13室

联系电话 0571-88116065 17306717367

产品详情

应急指示灯马来西亚SIRIM认证介绍

马来西亚应急与消防管理局（马来语简称BOMBA，以下统称为BOMBA）是消防设备和工程消防验收的
政府主管部门，BOMBA制定了一系列的消防安全法规与标准。对于应急指示灯，BOMBA联合SIRIM制定
了MS 983:2004版标准。该标准一直使用至今。在2018年，BOMBA又联合SIRIM颁发了新的应急指示照明
和供电系统的马来西亚标准MS 2687:2018。但是目前BOMBA还未将MS
2687:2018正式纳入到强制认证中去。

消防产品的马来西亚认证

BOMBA作为政府主管部门，只负责法规制定和市场监督，产品认证交由马来西亚生产力促进研究院SIRI
M下属的认证机构SIRIM QAS执行。因此人民习惯把马来西亚的产品认证称为SIRIM认证。SIRIM也是BO
MBA唯一认可的本地产品认证机构。

马来西亚SIRIM采用国际通行的Type 5模式，即工厂审查+产品测试+获证后监督审查。对于消防类
产品，申请马来西亚SIRIM认证的流程如下：

序号 步骤 详情 预计时间
1 申请资料准备 提供申请方的营业执照、商标注册证

书等，并制作英文版申请资料
3个工作日

2 申请提交 在SIRIM系统提交认证申请，SIRIM分
配审查员

1周

3 资料审核 分配的审查员审核资料，并发出报价
单

1周

4 付款 付款给SIRIM 1个工作日



5 工厂审查排期 和SIRIM审查员协商工厂审查的日期

并开始准备工厂审查的质量体系文件
和测试样品

3周

6 工厂审查 SIRIM审查员前往工厂，进行现场的质
量体系审查和产品封样

2个工作日

7 产品测试 工厂将样品快递给SIRIM，SIRIM安排
测试

待定

8 报告签发 SIRIM签发测试报告 1周
9 认证评审 SIRIM评审委员会评审工厂审查报告和

测试报告，如果合格，就推荐批准
1周

10 认证协议 SIRIM发出认证协议，工厂签订协议，
并快递至SIRIM

1周

11 证书签发 收到工厂快递的协议原件，SIRIM签发
电子版证书

3个工作日

SIRIM颁发的产品认证证书有效期一年，但是测试报告有效期为五年或者十年，工厂需要每年申请监督
审查（年度审查）来维持证书的有效性。

在取得SIRIM的产品认证证书后，并不能直接销售，还需要申请BOMBA的产品注册（BOMBA认证），B
OMBA认证必须由马来西亚的公司作为代表。BOMBA认证证书有效期五年。
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