
电火花油火花机油 闪点110℃

产品名称 电火花油火花机油 闪点110℃

公司名称 上海松行贸易发展有限公司销售部

价格 2400.00/桶

规格参数 品牌:斯卡兰
型号:A型
闪点:110

公司地址 中国 上海
上海市松江区沪松公路1658号九润商务大厦
320室

联系电话 86-021-33197942-8004 13564869014

产品详情

 联系人：沈倩倩                           手机：13564869014

电话：021-33190795-8004    
传真：021-51862151 qq ：1007082367                   
邮箱：1007082367@qq.com 地址：上海市松江区沪松公路1658号320室

高闪点、低粘度矿物油。采用深度耩炼的石蜡基基础油精制而成，可用作电火花加工的绝缘液。本产品
满足电火花加工对绝缘和放电性质的要求。

适用范围

● 完工切削放电(电蚀)机械加工中的绝缘液

●刀具与模具制造车间的电火花加工及电子设备、挤压成形、飞机零配件、五金工具、扣件、银器、刀
具，餐具、珠宝、各种设备、阀门和调节器

●放电完全浸没在绝缘液中进行的电火花加工(edm)(
如不能完全浸没在绝缘液中放电，那么使用本产吕品有可能引起火灾甚至爆炸)

● 玻璃磨削液 
特点



◆加工精度高

  本产品具有良好的介电特性和冷却特性，便於对放电进行控制。本产品的粘度低，在放电间隙中可以
自由流动，有利于固体颗粒的快速脱

除。此外本产品的颜色浅，工作可见度高。

◆改善工作环境

  本产品的挥发性小，无刺激性气味，所以在处理本产品及在电火花加工操作过程中，不会给工人造成
不舒服感觉。

◆提高生产率

  本产品具有优异的电特性，过滤特性和抗氧化能力，可以提高加工效率，减少了因清洗过滤器和换油
而造成的停产停工。

◆使用寿命长

  本产品抗氧化能力强，不易变质，使用寿命长。

◆安全可靠

与煤油类绝缘液相比，本产品不仅闪点高，而且挥发性小，减少了火灾隐患。
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