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产品详情

 东风天龙后双桥吸污车 出口销售案例    

    东风天龙后双桥吸污车（14-16-18-20方）出口销售案例

东风天龙后双桥吸污车（14-16-18-20方）出口销售案例     description东风天龙后双桥吸污车（14-1

6-18-20方）康明斯245马力,迎武汉外贸公司出口选购,吸污车销售案例

keywords：东风吸污车,东风天龙吸污车,吸污车出口,

东风天龙后双桥14-16方吸污车 主要性能参数

    东风天龙后双桥吸污车是东风吸污车中的一种车型，属大型吸污车类。厦工楚胜厂家东风天龙

后双桥吸污车采用东风天龙后双桥国四系列dfl1250a11型底盘改制，配d310-s型排半驾驶室，康明斯245马

力国四发动机，法士特8档变速箱，7吨前桥，10吨双后桥，300mm大梁，11.00r20钢丝胎。带空调、巡航

系统。罐体容积可做15立方米。配真空吸污泵、取力器、传动轴、水气分离器、油气分离器、多路换向

阀、放污阀、视污窗、真空压力表、管网系统、液压系统、操作系统。     产品来源：

http//www.qichefu.com/a/chanpinzhongxin/shizhenghuanweizhuanyongche/xiwu/898.html 

东风天龙后双桥吸污车 外形尺寸
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整车尺寸（长×宽×高）9600×2500×3690（mm）     罐体尺寸（长×直径）5400×1830（mm）

东风天龙后双桥吸污车 可配发动机     型号额定功率生产厂家

c245 33180kw(245马力)东风康明斯发动机有限公司

c260 33191kw(260马力)东风康明斯发动机有限公司     东风天龙后双桥吸污车 整车性能

总质量25000（kg）     整备质量12000（kg）     上户吨位12805（kg）

轴距4350+1300（mm）     轮胎规格11.00-20     轮胎数量10
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武汉外贸公司走进楚胜吸污车车间 商谈东风天龙吸污车出口

http://www.qichefu.com/xinwendongtai/yingxiaoanli/897.html

武汉一外贸公司两位老总来我公司实地考察恰谈东风天龙后双桥吸污车出口事项。     来我厦工楚

胜专用汽车实地考察东风吸污车出口事项的武汉外贸公司，目前在非洲埃塞俄比亚亚有一项目，需要出

东风天龙后双桥吸污车。于是，该外贸公司来到中国最大的环卫车生产基地，厦工楚胜（湖北）专用汽

车有限公司吸污车车间考考察，我公司蒋经理一行考察了公司吸污车动化总装车间、吸污车配套生产车

间，在了解了我厂的洒水车生产规模和先进的生产工艺后，客户一行非常满意。     厦工楚胜出口

的东风天龙后双桥吸污车结构紧凑、设计合理、性能稳定。其液压举升自卸功能便于将各种污物倾倒干

净；后罐门可以液压启动开启．便于清理罐体内的沉积物、凝固物及对罐体内部进行维修、保养；液压

取力增强了系统的稳定性．     厦工楚胜汽车府东风天龙后双桥14-16吨吸污车专用组成
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http://www.qichefu.com/xinwendongtai/gongsidongtai/1844.html     该车为双联泵,罐体材料采用武

钢5mm优质钢板制作，封头选用6mm钢板制作，可有效避免罐体和封头吸扁现象的发生。该车球阀均用

不锈钢球阀，既增加了美观程度，又提高了耐腐蚀和防冻裂能力。真空泵内胆及刮片采用耐磨球铁硅钢

离心浇铸而成，是一种高效能吸污泵.该车的主要构成由真空吸污泵、取力器、传动轴、水气分离器、油

气分离器、多路换向阀、罐体、放污阀、视污窗、真空压力表、管网系统、液压系统等组成.
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