
西门子代理-重庆总代理

产品名称 西门子代理-重庆总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子变频器:西门子触摸屏
西门子伺服电机:西门子PLC
西门子直流调速器:西门子电缆

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 18475208684 18475208684

产品详情

台达PLC与昆仑通态触摸屏通讯设置

台达PLC和触摸屏通讯关键是对于通讯参数的设置

触摸屏设置

01首先打开设备组态对话框如图，双击设备窗口对话框。

02显示下图，添加父设备和台达PLC，然后双击父设备。

03出现参数设置对话框，选择通讯端口，设置波特率、数据位、停止位和校验方式。最后确定。



04双击设备0打开plc设置。设备地址改为1，采样周期改为1000ms，单击确定。至此触摸屏通讯设置完成
。

 注：在用户窗口中设置变量时，一定要与PLC的变量统一，否则通讯不上。

台达PLC通讯参数设置

01台达PLC自带有通讯程序，点击向导下面的通讯程序，出现下图

选择COM2单击确定。

02出现PLC通讯参数设置对话框

里面的数据位、停止位还有校验位一定要与触摸屏设置完全一样，而且通讯站号打钩，也要与触摸
屏设置成一样的站号。点击下一步。

03选择MODBUS数据传输。点击下一步

04设置条件输入，可视情况而定，单击完成。通讯设置完成。
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