
煤矿用阻燃通信电缆规格型号MHYA MHYA32，成思牌电线

产品名称 煤矿用阻燃通信电缆规格型号MHYA
MHYA32，成思牌电线

公司名称 沈阳长顺电缆制造有限责任公司

价格 7.00/米

规格参数 品牌:成思牌
型号:MHYV32
MHYAV:MHYBV

公司地址 中国 辽宁 沈阳市沈北新区*
沈阳市沈北新区杭州西路12号

联系电话 86-024-24852977 13940273680

产品详情
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煤矿用阻燃通信电缆

 

执行标准

本产品按照mt818.14-1999和q/sc 011-2009设计制造。

1、型号、名称及用途

 

 

型号

 

名         称

 

用       途



 

mhyv

 

煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

 

用于平巷、斜巷及机电峒室
 

mhyv32

 

煤矿用聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电
缆

 

用于竖井或斜井，能承受较大的机械拉力

 

mhyav

 

煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护
套通信电缆

 

用于较潮湿的斜井和平巷

 

mhybv

 

煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套
通信电缆

 

用于机械冲击较高的平巷和斜巷

 

mhya22

 

煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层钢带铠装聚
氯乙烯护套通信电缆

 

用于较潮湿的斜井和平巷，并能承

受较大的机械外力
 

mhya32

 

煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚
氯乙烯护套通信电缆

 

用于较潮湿的竖井或斜井，能承受较大的机
械拉力

 

mhyvr

 

煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆

 

用于平巷、斜巷及机电峒室方便移

动的场所
 

mhyvrp

 

煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电
缆

 

用于平巷、斜巷及机电峒室方便移

动有屏蔽要求的场所

 

2、型号说明

 

1)系列代号

煤矿用阻燃通信电缆⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯mh

2）材料特征代号

铜导体线芯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯省略

聚乙烯绝缘⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯y

聚乙烯内护套⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯省略



聚氯乙烯护套⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯v

3）结构特征代号

铝—聚乙烯粘结护层⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯a

编织铠装⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯b

软结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯r

铜丝编织屏蔽⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯p

镀锌钢带铠装聚氯乙烯外护套⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22

细圆钢丝铠装聚氯乙烯外护套⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯32
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3、使用特性

①电缆使用环境温度为-40℃-+50℃。

②在25℃时的湿度≤95%。

③电缆敷设温度≥-10℃。、

④电缆敷设时弯曲半径：mhyv型电缆≥10倍电缆外径；其余型号电缆≥15倍电缆外径。
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